
Verbotszeichen: Keine offene
Flamme, Feuer, offene
Zündquelle und Rauchen
verboten, 50 mm

Verbotszeichen

Artikelnummer 41027
Gewicht 0.01kg Abbildungen sind exemplarisch.

Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung
Nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Material: selbstklebende Polyester-Folie, Hart-PVC
Temperaturbeständigkeit:

Polyester-Folie -40 °C bis +150 °C
Hart-PVC - 30 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:

Artikel-Nr. die auf H enden = Hart-PVC

Produkteigenschaften
DIN ASR A1.3 , DIN EN ISO 7010
Verkaufseinheit 1
Bedeutung Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Durchmesser 50 mm
Menge pro Verkaufseinheit 5 Stk.

Datenblatt zu Verbotszeichen: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und
Rauchen verboten, 50 mm
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Weitere Bilder

Datenblatt zu Verbotszeichen: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und
Rauchen verboten, 50 mm
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