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Leiterkennzeichnung, Negativ, 16 L-

Leiterkennzeichnungen

Artikelnummer 41356
Gewicht 0.006kg

Produktbeschreibung
Nach DIN 40 009, 40 011, 40 012 Teil 1, pr EN 50099 Teil 2

o Material: hochwertige Polyesterfolie mit Acrylatklebstoff
o Temperaturbestandigkeit: -40 °C bis +125 °C
e Druck durch Laminat geschtzt

Weitere Informationen:

Datenblatt zu Leiterkennzeichnung, Negativ, 16 L-

Abbildungen sind exemplarisch. Technische
Angaben kénnen abweichen und sind
Anderungen vorbehalten.

e \Von 12,5 bis 20,0 mm auch als Rollenware & 500 Stiick lieferbar! Bei Bestellungen ein R hinter die Artikel-Nr. schreiben.

Produkteigenschaften

Bedeutung Negativ

DIN DIN 40 009, 40 011, 40 012
Verkaufseinheit 1

Temperaturbereich -40°C-125°C
Durchmesser 16 mm

Menge pro Verkaufseinheit 10 Stk.

Seite 1



%H l lpREss Datenblatt zu Leiterkennzeichnung, Negativ, 16 L-

Weitere Bilder

L-
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