Datenblatt zu HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, PVC ungelotet, A 3,5 - 1,0, 1000
HILPRESS St | 1000

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh
Ringform, PVC ungelotet, A 3,5 -
1,0, 1000 Stk. | 1000

PVC ungeldtet

Artikelnummer 10003 TF SO
Gewicht 0.645kg

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben kdnnen
abweichen und sind Anderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

e mit aufgeweiteter Isolierhilse

e geeignet flr harmonisierte Leitungen
e |solierstoff: PVC

e Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C
e UL-zugelassen
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Produkteigenschaften

1 16 mm
NenngroRe A-3,5-1,0DIN
Temperaturbereich -10 °C - 70 °C
a2 10 mm

Farbe rot

da 4,3 mm

al 5 mm

Material Dicke 0,8 mm

Isolationsmaterial PVC
UL-Zulassung Ja

Nennquerschnitt 0,5-1,5mm?

d2 3,7 mm
Verkaufseinheit 1000

d3 6 mm
Ausfihrung ungelotet
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Weitere Bilder

Seite 3



