%H l lpREss Datenblatt zu HIL-BOX® Gehause mit Scharnierfunktion und glatten Seitenwénden, Deckel grau, 190 x 140 x
70 mm

HIL-BOX® Gehause mit Scharnierfunktion

. . ®
und glatten Seitenwanden, Deckel grau,
190 x 140 x 70 mm
glatte Gehauseseiten
Artikelnummer 55500
Gewicht 0.392kg ®

Abbildungen sind exemplarisch. Technische
Angaben kénnen abweichen und sind
Anderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Schlagfeste Gehause mit glatten Gehauseseiten und Schrauben aus Polyamid mit Scharnierfunktion. Das Lésen der
Scharnierschrauben ermdglicht ein schnelles Aufklappen des Gehauses in 2 Richtungen.

e Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529

Material: Gehause und Deckel ABS (UV geschiitzt), transparenter Deckel PC, Schrauben PA
Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670

Temperaturbestandigkeit: bis max. +70 °C gem. DIN EN 60695-10-2

Flammwidrigkeit: 650 °C gem. DIN EN 60695-2-11

¢ halogenfrei

Weitere Informationen:

e Schrauben im Lieferumfang enthalten

Produkteigenschaften

A 190 mm
Verkaufseinheit 1

G 51 mm

DIN DIN EN 60529
D 20,5 mm
Deckelfarbe grau

C 71,5 mm

b 140 mm
Schutzart IP 65
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Weitere Bilder
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