%H l lpREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkosténny, samozhasivy 12,7/6,4 ¢erveny

HIL-SHRINK® 876 2:1
tenkosténny, samozhasivy
12,7/6,4 cerveny

876 2:1 dunnwandig, selbstverldschend

Artikelnummer 31073-_

Gewicht 2.056kg
Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.
Produktbeschreibung

Tenkosténné, velmi pruzné, samozhasivé smrstovaci trubicky. Schvaleno podle UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN
59-57 vydani 3.

e Smrstovaci pomér: 2:1

e Trvald provozni teplota: -55 °C az +125 °C
e Teplota smrstovani: 100 °C

o Materidl: polyolefin zesitovany zarenim.

e UL
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Produkteigenschaften

max. po uplném smrsténi Smrsténi @ d 6,4 mm

Prijimaci rizeni Mil-1-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
min. pri dodani @ D 1/2 Zoll

Barva cervena

Typ obalu 75

Mira smrsténi 2:1

Teplota smrstovani 100 °C

Material Polyolefin zesitovany zarenim
Teplota pro trvalé pouziti -55°C-125°C

Tloustka stény po uplném smrsténi Smrsténi s 0,64 mm

Ohebnost tenkosténny

min. pFi dodani @ D 12,7 mm

Vlastnosti materidlu samozhasivy

Verze Civka
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Weitere Bilder
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