%H l l pREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® HQ 2:1 tenkost?nny 3,2/1,6 transparentni

HIL-SHRINK® HQ 2:1 tenkost?nny 3,2/1,6
transparentni

Spule

Artikelnummer 30137-_

Gewicht 1.344kg
Obréazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

Tenkost?nna, ohebna smrs?ovaci trubi?ka, samozhasSiva podle UL 224.

e Smr§?ovaci pom?r: 2:1

Trvala provozni teplota: -55 °C az +125 °C

Material: polyolefin, zesi?ovany

Teplota smr§?ovani: > +120 °C

Barva: ?ernd, Zlutozelena, bila, ?ervena, modrd, Zluta, zelend, transparentni, hn?da, Seda.

DalSi informace:

o UPOZORN?NI: Transparentni provedeni neni samozhaseci!

Produkteigenschaften

Teplota smr3?ovani 120 °C
Tlou$?ka st?ny po Uplném smrst?ni Smrst?nis 0,51 mm

min. p?i dodani @ D 3,2mm

Mira smrst?ni 2:1

Material Polyolefin zesi?ovany za?enim
min. p?i dodéani @ D 1/8 Zoll

max. po uplném smrst?ni Smrst?ni @ d 1,6 mm
Teplota pro trvalé pouziti -55°C-125°C
Ohebnost tenkost?nny
Barva transparentni
Verze Box

Typ obalu 150
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Weitere Bilder
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