%HllpREss Datenblatt zu HIL-SIGN® Tabule, Elektrické nehody, Tabule 200 x 300 mm

HIL-SIGN® Tabule, Elektrické o
nehody, Tabule 200 x 300 mm A

. Strom abschalten!

. Verungliickten von Leitungsteilen

= entfernen!
AUShange Hierbei Gummihandschuhe anlegen
oder Holzstangen, trockenes Brett
usw. benutzen!

. . Sofort kiinstliche Beat !
AI"tI kel nummer 4 2 0 5 5 Ni?:h‘t’erstI;:tile:fen?nieﬁ?e:?t“z’n:?-

Verbandstelle transportieren oder
Gewicht 0.099kg

[N

w

alarmieren!
. Voriibergehende um Hilfe rufen,
Atmung nicht unterbrechen!

. Kiinstliche Atmung stundenlang
fortsetzen. Ablosung erforderlich!

'S

o

Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.

Produktbeschreibung

e Oznameni VDE a obchodnich asociaci
o Materidl: Tvrdé PVC

Produkteigenschaften

Sirka 200 mm
Typ obalu 1
Vyznam Nehody zplsobené elektrickym proudem

Vyska 300 mm
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Weitere Bilder

Elektrische Unfélle

A\

1. Strom abschalten!
2. Verunglickten von Leitungsteilen
entferent

Hierbei Gummihandschuhe anlegen

oder Holzstangen, trockenes Brett
usw. benutzen!
q =
Nicht erst entkleiden, nicht erst zur
Verbandstelle transportieren oder
alarmieren!
. Voriibergehende um Hilfe rufen,

Kilnstliche Atmung stundenlang
fortsetzen. Ablosung erforderlich!
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