
Mezizávitové izolátory TYP DB/P, M 6
?ervený, 20 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90026

Gewicht 1.107kg

Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické
údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem

zm?n.

Produktbeschreibung
z polyglassových izolátor?
vyztužené sklen?nými vlákny
barva: ?ervená
samozhášecí
Provozní teplota: -40 °C < T < +130 °C
Chování p?i požáru: UL94-V0
UM = maximální p?ípustné provozní nap?tí
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Produkteigenschaften
Typ obalu 100

Pr?razné nap?tí 15 kV

SW 17 mm

Maximální pevnost v tahu 1,5 kN

Materiál šroub se závitem Pozinkovaná ocel

Barva ?ervená

Vlastnosti izola?ního materiálu samozhášecí , Vyztuženo sklen?nými vlákny

Izola?ní materiál Slou?enina polyglass-polyester

Zpomalení ho?ení UL 94 V-0

Teplotní odolnost -40 °C – 130 °C

max. tlaková zatížitelnost 6 kN

U_M 500 V

Pevnost v tahu 4 kV

Závit (M) M6

H 20 mm

Typ DB/P 20

A 6 mm

Maximálny u?ahovací moment 8,9 Nm

max. ohybová síla 0,6 kN

d1 15 mm
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Weitere Bilder
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