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Kabelova vyvodka HILPRESS-METEX®, s
dlouhym zavitem, metricka, eda, M 63 x pe—
1,5 PA | Seda

METEX IP68 mit langem Anschlu3gewinde

Artikelnummer 51536 L

Gewicht 1.605kg
Obrazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

Diky integrovanému t?snicimu okraji neni u hladkych povrch? nutny t?snici krouzek s p?ipojovacim zavitem (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). U
nehladkych povrch? se doporu?uje pouzit t?snici krouzek.

Norma: EN 62444

Materidl: polyamid

T?ida ochrany: IP 68 do 5 bar? (30 min.)

Teplotni odolnost: -40 °C az max. +100 °C

Odolnost proti plameni: zkouska Zhavicim dratem 750 °C
T?snici viozka: EPDM

Bez halogen?

Schvéleno UL
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Produkteigenschaften
Material t?snici vliozky EPDM

T?ida ochrany IP 68

Vlakno (AG) M63x1,5
Schvéleni UL Ano

Teplotni odolnost -40 °C - 100 °C
Material Polyamid

Typ obalu 10

H 67 - 81 mm
Verze s dlouhym p?ipojovacim zavitem
Typ zavitu metrické

Barva Seda

Velikost kli?e 68 mm

min. - max. pr?m?r kabelu 34 - 48 mm

GL 18 mm
Vlastnosti materialu bezhalogenové

Seite 2



k" l lpREss Datenblatt zu Kabelova vyvodka HILPRESS-METEX®, s dlouhym zavitem, metricka, Seda, M 63 x 1,5 PA |
Seda

Weitere Bilder
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