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HIL-BOX® Propojovaci krabice se
stup?ovitymi vylisky ?erne, kryt k
nalisovani, 80 x 40 mm

IP 44

Artikelnummer 55010 S

Gewicht 0.081kg
Obrézky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

Jedné se o narazuvzdorné sk?in? se zalisovanymi stupa?kami, ?asov? Uspornym rychloupinanim pouhym p?itla?enim na viko, ?imz
se optimaln? vyuZije prostor v interiéru, a také p?edp?ipravenymi upev?ovacimi body, které umoZz?uji flexibilni instalaci v interiéru.

Stupe? kryti: IP 44 podle DIN EN 60529

Material: Kryt a viko ABS (chran?no proti UV za?eni), stupa?ky PVC
Instala?ni teplota: -15 °C aZ +60 °C podle DIN EN 60670

Teplotni odolnost: do max. 70 °C podle DIN EN 60695-10-2
Odolnost proti plameni: 650 °C podle DIN EN 60695-2-11

Produkteigenschaften

T?ida ochrany IP 44

pr?m?r stup?ovita vsuvka 4-20 mm
Typ obalu 1

Po?et fazovych nipl? 4

C 40 mm

DIN DIN EN 60529
A 80 mm
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Weitere Bilder
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