k" l lpREss Datenblatt zu HP Vent-Line zatka pro vyrovnani tlaku, polyamid, Seda, M 20 x 1,5 PA | Seda

HP Vent-Line zatka pro vyrovnani tlaku,
polyamid, Seda, M 20 x 1,5 PA | Seda

Vent-Line Druckausgleichsstopfen

Artikelnummer 57053
Gewicht 0.047kg

Produktbeschreibung

Material: Pouzdro: polyamid

T?sn?ni: TPE

Membrana: ePTFE

T?ida ochrany: IP 68 do 1,5 baru (podle EN 60529)

Odolnost proti plameni: zkouska Zhavicim dratem 650 °C, podle EN 60695-2-11
Provozni teplota: -40 °C az +100 °C, kratkodob? az cca 120 °C

bezhalogenové

Barva: Sed4 (RAL 7035), ?erna (RAL 9005)

Produkteigenschaften

SW 24 mm

T?ida ochrany IP 68

Teplotni odolnost  -40 °C — 100 °C
I 15 mm
Material Polyamid

Typ obalu 10

Typ zéavitu metrické

Barva Seda

TL 21,4 mm

Jmenovita velikost M 20x 1,5
Vlastnosti materialu bezhalogenové
E1l 27 mm

Viakno (AG) M20x1,5
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Obréazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Gdaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
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Weitere Bilder
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