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Kabelova vyvodka HP VENT-LINE, pu—
polyamid, seda, M 16 x 1,5 PA |

Seda

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57019

Gewicht 0.011kg
Obrazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.
Produktbeschreibung

o Materidl kabelové vyvodky: polyamid

e Tésnéni: EPDM

e Membrana: ePTFE

e Tfida ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podle EN 60 529)

e Provozni teplota: -40 °C az +100 °C, kratkodobé az do cca +120 °C
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Produkteigenschaften

TL 37 -42 mm
Material tésnici viozky EPDM

Trida ochrany IP 68

Typ obalu 1

Teplotni odolnost -40 °C - 100 °C
| 9 mm

min. - max. prumér kabelu 4,5 - 10 mm

Material Polyamid
Typ zavitu metrické
Barva Sedd

El 22 mm
SwW 20 mm
Viakno (AG) M 16x 1,5
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Weitere Bilder

r—» uftd chsatz ung
r‘/‘i gegenii ene Vergechsp
- SW

Innendruck M20 25 M2
P (bar) (Vmin) (Vmin) (Vmin)
0,07 013 0,16 019
0,10 015 020 025
020 026 o0a7 046
030 036 054 067
040 047 071 089
050 057 088 1,11
060 068 105 136
0,70 079 122 159
080 089 1,42 182
090 101 160 205
1,00 112 179 232
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