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Elektroizola?ni paska, ?ervena

Isolierbander

Artikelnummer 39203

Gewicht 0.035kg
Obrazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

Vysoce kvalitni félie z m?k?eného PVC v kombinaci s akrylovym lepidlem odolnym proti starnuti. Vhodné pro vSechny standardni
izola?ni prace v elektrotechnickém odv?tvi. Je také univerzaln? pouZzitelny pro opravy, barevné zna?eni a svazkovani.

vysoka lepici sila

slizky

samozhasivy

snadno zpracovatelny

spl?uje pozadavky VDE, OVE a SEV podle zkousky typu IEC 60454-3-1-10/-PVCp/105

Technické Gdaje Rozm?ry Normy
Materidl: Folie z m?k?eného PVC -

Typ lepidla: Akryl -

Tlou§?ka pasky: 0,15 + 0,025 mm IEC 60454-3-1
Pevnost p?i trhani: ?20,0 N/cm IEC 60454-3-1
Prodlouzeni p?i p?etrzeni: ?190% IEC 60454-3-1
Pevnost lepidla na ocel: ?1,8 N/cm IEC 60454-3-1
Sila lepidla na podkladové pasce: ?1,5 N/cm IEC 60454-3-1
Teplotni rozsah: -10 az +90 °C -

Odvijeci sila: 23,0 N/19 mm DIN/EN 1944
Odolnost proti Si?eni plamene: samozhaseci IEC 60454-3-1

Produkteigenschaften

Barva ?ervena
Si?ka 15 mm
Typ obalu 1
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Weitere Bilder
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