Datenblatt zu HIL-QUICK® lopatkova nadoba plné izolovana, polyamid, 4,8 - 0,8 - 1,0,
HILPRESS 1000 k. | 1000

HIL-QUICK® lopatkova nadoba
plné izolovana, polyamid, 4,8 -
0,8 - 1,0, 1000 ks. | 1000 )

Polyamid \/

Artikelnummer 10275 A

Gewicht 1.123kg
Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.
Produktbeschreibung

e Provedeni: s kovovym izola¢nim vyztuzenim
e |zola¢ni materidl: polyamid
e Teplotni rozsah: -55 °C az +105 °C

Produkteigenschaften

Tloustka zastrcky 0,8 mm

a2 10,5 mm
Barva cervend
Teplotni odolnost -55 °C-105°C
| 19,5 mm
Vnitfni pramér Izolace Pfipojeni vodiée (D) 4,3 mm

Sirka izola¢ni zasuvné plochy (b) 7.4 mm
Izola¢ni material Polyamid
Tloustka materialu 0,4 mm
Jmenovity prifez 0,5-1,5 mm?
Verze s kovovou izola¢ni podpérou
Typ obalu 1000

Sirka zasuvné plochy (B) 5 mm
Material mosaz

Sirka zastrcky 4,8 mm
Jmenovita velikost 1 mm?2
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Weitere Bilder
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