
HIL-QUICK® lopatková nádoba pln?
izolovaná, polyamid, 4,8 - 0,8 - 1,0, 1000
ks. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10275 A

Gewicht 1.123kg

Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické
údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem

zm?n.

Produktbeschreibung
Provedení: s kovovým izola?ním vyztužením
Izola?ní materiál: polyamid
Teplotní rozsah: -55 °C až +105 °C

Produkteigenschaften
Tlouš?ka zástr?ky 0,8 mm

a2 10,5 mm

Barva ?ervená

Teplotní odolnost -55 °C – 105 °C

l 19,5 mm

Vnit?ní pr?m?r Izolace P?ipojení vodi?e (D) 4,3 mm

Ší?ka izola?ní zásuvné plochy (b) 7,4 mm

Izola?ní materiál Polyamid

Tlouš?ka materiálu 0,4 mm

Jmenovitý pr??ez 0,5 - 1,5 mm²

Verze s kovovou izola?ní podp?rou

Typ obalu 1000

Ší?ka zásuvné plochy (B) 5 mm

Materiál mosaz

Ší?ka zástr?ky 4,8 mm

Jmenovitá velikost 1 mm²
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Weitere Bilder
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