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HIL-BOX® Pouzdro s funkci pant? a

;. ;. ., “ , L)
hladkymi bo?nimi st?nami, viko sede, 380
x 300 x 120 mm
glatte Gehauseseiten
Artikelnummer 55530
Gewicht 1.541kg ®
Obréazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou lisit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

El. krabice odolny proti narazu s hladkymi boky krytu a Srouby z polyamidu s funkci kloubu. Uvoln?ni Sroub? zav?su umoz?uje rychlé
otev?eni krytu ve dvou sm?rech.

e Stupe? kryti: IP 65 podle normy DIN EN 60529

Material: Sk?i? a kryt ABS (chran?no proti UV za?eni), pr?hledny kryt PC, Srouby PA.
Instala?ni teplota: -15 °C az +60 °C podle DIN EN 60670

Teplotni odolnost: max. do +70 °C podle DIN EN 60695-10-2

Odolnost proti plameni: 650 °C podle DIN EN 60695-2-11

Barva: Seda (RAL 7035)

bezhalogenové

DalSiinformace:

o Srouby jsou sou?asti dodavky

Produkteigenschaften

G 80 mm

b 300 mm

C 120 mm

Typ obalu 1

D 50 mm

DIN DIN EN 60529
Barva obalky Seda

A 380 mm

T?ida ochrany IP 65
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Weitere Bilder
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