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HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk

tenkosténny, samozhasivy
24,0/6,0 cerny | Civka

HQ 4:1 isk dinnwandig, selbstverléschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31740

Gewicht 1.197kg
Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.
Produktbeschreibung

Tenkosténné, polotuhé teplem smrstitelné trubic¢ky, samozhdaseci, s vnitfni vrstvou tavného lepidla.

e Smrstovaci pomér: 4:1

e Trvala provozni teplota: -55 °C az +110 °C
o Materidl: polyolefin zesitovany

e Teplota smrsténi: 100 °C
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Produkteigenschaften

Teplota pro trvalé pouziti -55°C-110 °C

Barva cernd

Délka useku Im

Vlastnosti materidlu polotuhé , s tavnou lepici vrstvou na vnitfni strané. , samozhasivy ,

bezhalogenové

Mira smrsténi 4:1

Typ obalu 50

Teplota smrstovani 100 °C
Material Polyolefin zesitovany zarenim
min. pfi dodani @ D 24 mm
max. po Uplném smrsténi Smrsténi 6 mm

od

Ohebnost tenkosténny
Lepidlo 0,6 mm
Tloustka stény po Uplném smrsténi 2,10 mm
Nadmérna délka F

Verze Civka
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Weitere Bilder

i tach volindou Schemghvg | _beilsbnng — i
€ scnmotmiber i
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