k" l l pREss Datenblatt zu Vysoce kvalitni standardni kabelové pasky HP-FIXIT®, 368 x 7,6 ?erna

Vysoce kvalitni standardni kabelové pasky
HP-FIXIT®, 368 x 7,6 ?erna

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06225

Gewicht 0.523kg
Obrazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.

Produktbeschreibung

e DIN EN 62275; VDE 0604-201

o Material: polyamid 6.6

e Teplotni odolnost: -40 °C do +80 °C

e Teplota tani: p?iblizn? +250 °C

e Odolnost: proti olej?m, benzinu, slané vod?, rozpoust?dl?m, plisnim a z?ed?nym slabym organickym kyselinam
DalSi informace:

e uvedené délky a Si?ky se mohou p?i dodani mirn? lisit

Produkteigenschaften

Material Polyamid 6,6
Typ obalu 100

Teplotni odolnost -40°C-80°C
Pevnost v tahu 540 N

Barva ?erna

DIN VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schvéleni UL Ano

Verze Standardni
Si?ka 7,6 mm

max. pr?m?r svazku 100 mm

Délka 368 mm
Nadm?rné délka F

Vlastnosti materidlu bezhalogenové
Pevnost v tahu 55 KP
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Weitere Bilder
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