%H l l pREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® HFD 3:1 tenkost?nny, samozhasivy, bezhalogenovy 2,4/0,8 Zluty

HIL-SHRINK® HFD 3:1 tenkost?nny,
samozhasivy, bezhalogenovy 2,4/0,8 zluty

HFD 3:1 dunnwandig, selbstverléschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32705
Gewicht 0.16kg :

Obrézky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.

Produktbeschreibung
Tisknutelné, ploché, bezhalogenové, samozhasivé teplem smrstitelné trubi?ky

e Smr§?ovaci pom?r: 3:1

Trvala provozni teplota: -55 °C az +135 °C
Material: polyolefin

Teplota smr§?ovani: 100 °C
Bezhalogenovy

Produkteigenschaften

max. po uplném smrst?ni Smrst?ni @ d 0,8 mm

min. p?i dodani @ D 2,4 mm

Typ obalu 30

Mira smrst?ni 311

Teplota pro trvalé pouZiti -40 °C - 125°C
Teplota smr§?ovani 100 °C

Barva Zlutd

Material Polyolefin
Ohebnost tenkost?nny
min. p?i dodani @ D 3/32 Zoll
TlouS?ka st?ny po Uplném smrst?ni Smrst?nis 0,57 mm
Vlastnosti materialu samozhasivy , potisknutelny , bezhalogenové
Verze Civka
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