k" l l pREss Datenblatt zu HIL-SNAP® M 40 ?erna

HIL-SNAP® M 40 ?erna

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51945

Gewicht 0.537kg
Obrazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou lisit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

e T?ida ochrany: IP 66/67

e Teplotni odolnost: -40 °C az +110 °C, kratkodob? az do cca 140 °C

e Odolnost v??i alkohol?m, keton?m, horké vod?, p?eh?4té pa?e, brzdové kapalin?, detergent?m, hydrogenuhli?itanu sodnému,
hydroxidu draselnému, silikonovému oleji, tuk?m, mnoha organickym a anorganickym kyselinam.

Produkteigenschaften

T?ida ochrany IP 67, 1P 66
Verze s membranou , odleh?eni tahu
Pr2m?r 48,5 mm
Tlou$?ka st?ny 1-4mm

Barva ?erna (RAL 9005)
Typ obalu 25

Jmenovita velikost M 40

Typ zavitu metrické

Zna?ka Hil-Snap®
Teplotni odolnost ~ -40 °C — 110 °C
Pr?m?r kabelu 19 - 28 mm
Vyska 35 mm
Vlastnosti materialu bezhalogenové
vrtani do zdi 40 - 41 mm
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Weitere Bilder
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