%H l l anss Datenblatt zu Mezizavitové izolatory TYP CO/P, M 8 ?erveny 40 mm

Mezizavitove izolatory TYP CO/P, M 8
?erveny 40 mm ==

TYP CO/P

Artikelnummer 90078

Gewicht 3.526kg
Obréazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Gdaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

ze sm?si polyglass a polyesteru

pro samosvorné zajist?ni jsou upevn?ny pomoci Loctite.
barva: ?ervena

samozhaseci

Provozni teplota: -40 °C < T < +130 °C

Chovani p?i pozaru: UL94-VO

Sroub se zavitem: pozinkovana ocel

UM = maximalni p?ipustné provozni nap?ti
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Produkteigenschaften

Pr?2m?r 20 mm

Pevnost v tahu 8 kv

max. tlakova zatizitelnost 21 kN

Material Sroub se zavitem Pozinkovana ocel
Barva ?ervend

SW 21 mm
Vlastnosti izola?niho materidlu samozhaSeci , Vyztuzeno sklen?nymi viakny
A 10 mm

Izola?ni material Polyethylen
Maximalni pevnost v tahu 4 kN

Zavit (M) M8

Zpomaleni ho?eni UL 94 V-0
Teplotni odolnost -40°C-130°C
H 40 mm

max. ohybova sila 1,5 kN

UM 600 V

Typ obalu 110

Typ CO/P 40
Pr?razné nap?ti 25 kV

Maximalny u?ahovaci moment 12 -16 Nm
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