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HllpREss - 8,0 cerné, 1000 ks. | 1000

HIL-SHRINK® Pryzové pruchodky,
chloroprenové pruchodky,
silnosténné 4,0 - 8,0 cerné, 1000
ks. | 1000

Artikelnummer 33040

Gewicht 1.073kg
Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.
Produktbeschreibung

Chloroprenové - tunylky

e Chovani pfi pozaru podle UL 94-V0, velmi flexibilni

e Provozni teplota: -30 °C az +90 °C, kratkodobé az +110 °C
e Pevnost v tahu: 70 kp / cm? za min.

¢ Odolnost proti oleji, benzinu, ozénu

Produkteigenschaften

Délka 30 mm
Odolnost proti roztrzeni 10 kN/m
Barva cerna
Zpomaleni horeni UL 94 V-0
min. - max. pramér kabelu 4,0 - 8,0 mm
Teplotni odolnost -30 °C - 90 °C (kratkodobé az 110 °C)
Typ obalu 1000
Vnitfni pramér 4 mm
Jmenovita velikost 2K
Tloustka stény 1,2 mm
Ohebnost silnosténny
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Weitere Bilder
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