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Dutinky s izolaci, 0,14 L, Sed4, 500 ks. |
500

mit Kunststoffkragen Obrazky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem

Artikelnummer 08037 zm?n.

Gewicht 0.041kg

Produktbeschreibung

e DIN 46228 ?4ast 4 (0,5 az 50 mm?)

e Zavad?ci nalevka z polyamidu

e Teplotni odolnost az do +105 °C

e pro vodi?e od 0,14 do 150 mm?

e Velikosti: K = kratky, N = normalni, HL = polovi?ni délka, L = dlouhy, SL = zvIaStni délka
e bezhalogenové

Produkteigenschaften

Verze s izolaci
S1 0,15 mm
S2 0,20 mm
Jmenovity pr??ez 0,14 L mm?2
Charakteristicka barva A

12 8,0 mm
Teplotni odolnost ? 105 °C
Izola?ni material Polyamid
Barva Seda
Délka Long

DIN DIN 46288 ?ast 4
di 0,75 mm
d3 1,6 mm
AWG 26

Typ obalu 500

11 12,4 mm

Vlastnosti izola?niho materidlu bezhalogenové
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Weitere Bilder

P -
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