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WAGO COMPACT Svorkovnice 2 . N
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Artikelnummer 2273-202 .\
\ \
Gewicht 0.95kg S

Obrazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmétem zmén.

Produktbeschreibung
Svorkovnice WAGO s technologii PUSH WIRE® vam usnadni praci.

e Barva pouzdra: transparentni

e max. trvald provozni teplota: +105 °C

e max. teplota okoli: +60 °C

o délka odizolovani: 11 mm

e Jmenovité napéti v uzemnénych sitich: 450 V

e Jmenovité impulzni napéti v uzemnénych sitich: 4 kV
e Jmenovity proud: 24 A

e Technologie pfipojeni: PUSH WIRE®

Produkteigenschaften

AWG 18-14
Rozsah prufezd mm2 0,5-2,5 mm?2
Vyska 5,8 mm
Barva obalky bila

Typ obalu 1000
Technologie pripojeni PUSH-WIRE
Hloubka 16,7 mm
Sirka 10 mm
Svorka vodice 2

Seite 1



%HII.PRESS

Weitere Bilder

Datenblatt zu WAGO COMPACT Svorkovnice 2 vodice, 1000 ks. | 1000

Seite 2



