Datenblatt zu HIL-QUICK® Ploché kabelové koliky, nepajeny polykarbonat, 6,3 - 0,8 - 2,5,
HILPRESS 1000 k. | 1000

HIL-QUICK® Ploché kabeloveé
koliky, nepajeny polykarbonat,
6,3-0,8-2,5,1000 ks. | 1000

Artikelnummer 10345 SQ \\ |
Gewicht 1.055kg

Obréazky jsou pouze orientacni.
Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmeétem zmén.

Produktbeschreibung

e Provedeni: bez kovové izola¢ni podpéry
e Izola¢ni materidl: polykarbonat
e Teplotni odolnost: -10 °C az +105 °C

Produkteigenschaften

11 7,5 mm
Tloustka zastrcky 0,8 mm

a2 10 mm
Tloustka materidlu 0,38 mm
Jmenovity prufez > 1-2,5mm?
Sifka zastréky 6,3 mm
Jmenovita velikost 2,5 mm?2
Teplotni odolnost -10 °C - 105 °C

Verze bez kovové izola¢ni podpéry
Typ obalu 1000
Barva modra

Izola¢ni material Polykarbonat
| 22 mm

Material mosaz
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Weitere Bilder
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