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HIL-QUICK® lisovaci kabelova oka,
nepajena, polykarbonatova, A 2,5 - 1,0,
1000 ks. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10001 SQ

Gewicht 0.695kg
Obrézky jsou pouze orienta?ni. Technické
Udaje se mohou liSit a jsou p?edm?tem
zm?n.
Produktbeschreibung

e s rozSi?enou izola?ni objimkou

vhodné pro harmonizované kabely
Izola?ni material: Polykarbonat nepajeny
teplotni rozsah: -10 °C az +105 °C

bezhalogenové
Schvaleno UL

Produkteigenschaften

Zna?ka Hil-Quick®
Barva ?ervena

| 17,3 mm

d4 4,3 mm

al 5mm
Tlou$?ka materialu 0,8 mm
Jmenovita velikost A25-1DIN
Schvaleni UL Ano
Jmenovity pr??ez 0,5-1,5mm?2
Teplotni odolnost -10°C-105°C
Typ obalu 1000

d3 6 mm

a2 11,3 mm
Izola?ni material Polykarbonat
Verze nepajené

d2 2,7 mm

Vlastnosti izola?niho materidlu bezhalogenové
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Weitere Bilder
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