Datenblatt zu HIL-BOX® Pouzdro s funkci pantti a hladkymi boénimi sténami, viko sedé,
HllpREss 190 x 140 x 70 mm

HIL-BOX® Pouzdro s funkci pantu

)
Vd - A4 Ve - A4 - vd @
a hladkymi bocnimi stenami, viko
Sedé, 190 x 140 x 70 mm
glatte Gehauseseiten
®

Artikelnummer 55500 @

Gewicht 0.392k , . . v
9 Obrazky jsou pouze orientacni.

Technické Udaje se mohou lisit a
jsou predmétem zmén.

Produktbeschreibung

El. krabice odolny proti narazu s hladkymi boky krytu a $rouby z polyamidu s funkci kloubu. Uvolnéni Sroubd zavésu
umoznuje rychlé otevieni krytu ve dvou smérech.

e Stupen kryti: IP 65 podle normy DIN EN 60529

o Materidl: Skrin a kryt ABS (chrédnéno proti UV zareni), prihledny kryt PC, Srouby PA.
e Instalacni teplota: -15 °C az +60 °C podle DIN EN 60670

e Teplotni odolnost: max. do +70 °C podle DIN EN 60695-10-2

e Odolnost proti plameni: 650 °C podle DIN EN 60695-2-11

e Barva: Seda (RAL 7035)

e bezhalogenové

Dalsi informace:

« Srouby jsou sou¢asti dodavky

Produkteigenschaften

A 190 mm

Typ obalu 1

G 51 mm

DIN DIN EN 60529
D 20,5 mm
Barva obalky seda

C 71,5 mm

b 140 mm

Trida ochrany IP 65
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Weitere Bilder
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