Datenblatt zu HIL-SHRINK® HFD 3:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, sans
HllpREss halogéne, 19,1/6,4 jaune

HIL-SHRINK® HFD 3:1 Gaine
thermo-rétractable, auto-

extinction, sans halogeéne,
19,1/6,4 jaune A

HFD 3:1 dunnwandig, selbstverldschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32765-_

Gewicht 0-8kg Les illustrations sont fournies a
titre indicatif. Les spécifications
techniques peuvent varier et sont
susceptibles d'étre modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermorétractable plate imprimable, auto-extinguible et sans halogene

e Taux de rétrécissement : 3:1

e Température d'utilisation continue : -40 °C a +125 °C
e Matériau : polyoléfine

o température de rétraction : 100 °C

¢ sans halogene
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Produkteigenschaften

max apres rétreint maximal @ d 6,4 mm
Type d'emballage 30

mini a la livraison @ D 19,1 mm
Taux de rétrécissement 3:1

Température d'utilisation continue -40 °C - 125 °C
Température de rétraction 100 °C
Coloris jaune

Epaisseur apreés rétreint complets 0,6 mm

Matiere Polyoléfine

Manipulation a paroi mince

propriétés des matériaux auto-extinguible , imprimable , sans halogene
mini a la livraison @ D 3/4 Zoll

Version Bobine
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