k" l lpREss Datenblatt zu Embout de fil pré-isolés en bande sur bobine, 0,34 N turquoise

Embout de fil pré-isolés en bande
sur bobine, 0,34 N turquoise

Les illustrations sont fournies a
titre indicatif. Les spécifications

DIN 46228 Bandform

Artikelnummer 09201 techniques peuvent varier et sont
Gewicht 0.598kg susceptibles d'étre modifiées sans

préavis.
Produktbeschreibung

¢ Isolant en polypropyléene

e Tenue a la température jusqu'a 105 °C
e Section : de 0,34 a 2,5 mm?2

e sans halogene

Informations supplémentaires:

o N° d'article se terminant par -1 = unité d'emballage distributeur, sinon d'emballage distributeur = tambour
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Produkteigenschaften

Matériau d'isolation Polypropyléne

Coloris turquoise

Version avec isolation

S1 0,15 mm

Type d'emballage 1

d3 2,6 mm

Couleur nominale A

12 8,0 mm

R 3,5 mm

S2 0,25 mm
Domaine d'application Pour les machines
Forme d'emballage Marchandise en bobines
DIN DIN 46288 partie 4
Section 0,34 N mm?
Longueur Normal

AWG 22

dl 1,0 mm

11 12,4 mm
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Weitere Bilder
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