k" l lpREss Datenblatt zu Tournevis cruciforme PH, empreinte selon ISO 8764, PH2 x 100 mm

Tournevis cruciforme PH,
empreinte selon I1ISO 8764, PH2 x
100 mm

PH Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, fur PHILLIPS-
RECESS-Schrauben, PH2 x 100 mm

Artikelnummer 17212

Gewicht 0.117kg
Les illustrations sont fournies a
titre indicatif. Les spécifications
techniques peuvent varier et sont
susceptibles d'étre modifiées sans
préavis.
Produktbeschreibung

Ergonomie, force et sécurité
Testé en immersion a 10.000 Volts.
Homologué pour travaux sous tension jusqu a 1.000 Volts.

e Contours structurés pour un serrage maximal

e La forme trigonométrique correspond a | angle

e Arates en gomme anti-dérapante
-Travail s(ir et agréable grace a une matiére tendre dans la zone de prise en main
Lames isolées

Produkteigenschaften

longueur de la lame 100 mm
Type d'emballage 1
Longueur du manche 117 x 37 mm

Diametre du profil de vis 6 mm
Taille de vis PH 2 mm

Type de tournevis PH Tournevis pour vis cruciformes
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Weitere Bilder
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