Lisovacie naradie pre lisovanie kablovych koncoviek bez

izolacie

Lisovaci naradi pro lisovani kabelovych koncovek bez

izolace

HP-MASTER?® Profiline

s blokadou/brzdou
s blokadou/brzdou

M

lisovacie pasmo:
lisovaci pasmo:

0,1 -10 mm?

v

C. artiklu 11733

s blokadou/brzdou
s blokadou/brzdou

|] !
\
\
- —

lisovacie pasmo:
lisovaci pasmo:

10 + 16 mm? g

v

C. artiklu 11020

Lisovacie naradie na ploché zastrcky (samec, samica) bez izolacie
Lisovaci naradi pro ploché zastréky (samec, samice) bez izolace

HP-MASTER?® Profiline

Sirka nasadenia:

Sifka nasazeni: -
2,8 mm

lisovacie

pasmo:

lisovaci pasmo:
0,1-1mm?

C. artiklu 11747

Sirka nasadenia
Sifka nasazeni
2,8/4,8/6,3/9,5mm
lisovacie pasmo:

lisovaci pasmo:
0,25 - 6 mm?

C. artiklu 11421
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mechanicky ruény lis
tiiové lisovanie

mechanicky rucni lis,
trnové lisovani

lisovacie pasmo:
lisovaci pasmo:

6 - 35 mm? g

C. artiklu 11030

HP-MASTER?® Profiline

s blokadou/brzdou
s blokadou/ brzdou

Sirka nasadenia
Sitka nasazeni
2,8/6,3/9,5mm
lisovacie pasmo:
lisovaci pasmo:
0,5 - 6 mm?

C. artiklu 11732
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Napinacie a sucasne i strihacie naradie

Odizolovacie klieste
Napinaci a soucasné i stfihaci naradi

Odizolovaci klesté

Profiline

dizka odizolovania: dizka odizolovania: dizka odizolovania: Prevedenie z ocele,sirka kablovej
délka odizolovani: délka odizolovani: délka odizolovani: viazacej pasky:
0,08 - 6 mm? 0,2 - 6 mm? 0,5 - 6 mm? Provedeni z ocele, $itka kabelového

vazaciho pasku: 2,5 -4,8 mm

C. artiklu 11760 C. artiklu 11763 C. artiklu 11762 C. artiklu 06951

Trojtriiové klieste pre gumové priechodky
Tritrnové klesté pro gumové prichodky

velkost: 0 - 2 velkost: 2 - 5 velkost: 5- 10
velikost: 0 - 2 velikost: 2 -5 velikost: 5- 10
C. artiklu 11664 C. artiklu 11665 C. artiklu 11666
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HP-Master® HILPRESS - C - Lisovacia hlava,

kompletna s rychlouzaverovym spojenim

HP-Master® HILPRESS - C - Lisovaci hlava,
kompletni s rychlouzavérovym spojenim

il

i
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Lisovacie okruhy / Lisovaci
okruhy:

Trhové lisovanie 10 - 240 mm? DIN 46234
a podobne, VG a pre kablové koncovky
~Standardné prevedenie“

Trnové lisovani 10 - 240 mm2 DIN 46234
a podobné, VG a pro kabelové koncovky
»Standardni provedeni“

Trhové lisovanie $esthranné 10 - 400 mm?
pre kablové koncovky ,$tandardné
prevedenie”

Sestihranné lisovani 10 - 400 mm?

pro kabelové koncovky ,,Standardni provedeni®

Tfiiové lisovanie Sesthranné 16 - 300 mm?
kablové oka lisovacie DIN 46235
Sestihranné lisovani 16 - 300 mm?

pro kabelové lisované koncovky DIN 46235

Véha / Vaha: 4,600 kg

Dizka /Délka: 260mm

Na ostatné Casti lisovacej hlavy sa opytajte nasich
predajcov

Na ostatni Casti lisovaci hlavy se zepteijte

nasich prodejcu

C. artiklu 12150
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Celuste pre Hilpress C- lisovaciu hlavu 12150 / Celisti pro Hilpress - C - lisovaci hlavu 12150
Triové lisovanie

Celuste pre lisovacie hlavy sliziace k lisovaniu kablovych koncoviek,

DIN 46234

Trnové lisovani

Celisti pro hydraulické lisovaci hlavy slouzici k slisovani
kabelovych koncovek, DIN 46234

V|

Horna celust Spodna Celust s tifiom
Horni Celist- Spodni cCelist s trnem

C. artiklu mm? C. artiklu mm?
14300 10 14311 10-50
14301 16

14302 25

14303 35

14304 50

14305 70 14312 70-120
14306 95

14307 120

14308 150 14313 150-300
14309 185

14310 240

Sesthranné lisovanie

Celusti k naradiu pre lisovanie kablovych koncoviek trubkového tvaru ,Bezné prevedenie® a bezné lisovacie koncovky DIN 46235
Sestihranné lisovani Celisti k naradi pro lisovani kabelovych koncovek

trubkového tvaru ,BéZné provedeni* a bézné lisovaci koncovky DIN 46235

™ C. artiklu (jslo Sirka lisovania|  Trubkqué oko | Lisovacie oko /
4 Gslo [Stialeoan 1 Dee | ERGESS
bézné mma mm?
Par Celusti / Par Celisti
14180 7 5 10 -
14181 8 14 16 16
14182 10 14 25 25
14183 12 12 35 35
14184 14 14 50 50
14185 16 12 70 70
14186 18 12 95 95
14187 19 5 120 -
14188 20 12 - 120
14189 21 5 150 -
14190 22 14 - 150
14191 23 5 185 -
14192 25 14 240 185
14193 28 14 300 240
14194 32 5 - 300
14195 34 5 400 -
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Krimpovacie klieste HP-MASTER® pre lisovacie kablové dutinky
Specialni krimpovaci klesté HP-MASTER® pro lisovaci dutinky

Lisovacia oblast / Oblast lisovani: 0,14-10 mm2 / AWG 26-8
automatické prispésobenie prierezu /automatické prizplsobeni prifezu
Lisovacia forma / Tvar lisu: §tvorhranné lisovanie /Ctythranné lisovani
Dizka / Délka: 176 mm

Hmotnost / Hmotnost: 0,362 kg

€. artiklu 11758

Lisovacia oblast / Oblast lisovani: 0,25-6,0 mm?2 /
AWG 24-10

Lisovacia forma / Tvar lisu: Lichobéznikové lisovani
Dizka / Délka: 198 mm

Hmotnost / Hmotnost: 0,358 kg

€. artiklu 11741

Lisovacia oblast / Oblast lisovani:
10-25 mm?2 / AWG 6-4

Lisovacia forma / Tvar lisu:
Lichobéznikové lisovani

Dizka / Délka: 256 mm
Hmotnost / Hmotnost: 0,570 kg

€. artiklu 11743

A
HILPRZESS
L

Lisovacia oblast / Oblast lisovani:

35 mm2 a 50 mm2 / AWG 2 a AWG 0
Lisovacia forma / Tvar lisu:
Lichobéznikové lisovani

Dizka / Délka: 256 mm

Hmotnost / Hmotnost: 0,570 kg

€. artiklu 11744
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Vysoko kvalitné -6-hranné krimpovacie klieste na dutinky CLARA

pre profesionalne vyuzitie na kablové dutinky s izolaciou a bez izolacie
 Automatické prispésobenie prierezu bez nastavenia

+ Odklonitelny regulator polohy - pre bezpec¢né polohovanie malych prierezov
+ Nastroj vhodny pre pravakov aj lavakov

Vysoce kvalitni 6-hranné krimpovaci kle§té CLARA

pro profesionalni pouziti na dutinky s izolaci a bez izolace

- automatické nastaveni prifezu bez nastaveni

« odklonitelny regulator polohy - pro bezpe¢né polohovani malych prarezi

+ vhodné i pro levaky

Rozsah lisovania / Rozsah lisovani:

0,08 - 16 mm?2

2x0,25-2x10 mm2

Forma lisovania / Styl lisovani: 6-hranné / Sestihranné lisovani

Vg’lha / Hmotnost: 0,500 kg
Dizka / Délka: 215 mm

¢. artiklu 11756

Vysoko kvalitné -4-hranné krimpovacie klie$te na dutinky CLARISSA

pre profesionalne vyuzitie na kablové dutinky s izolaciou a bez izolacie

« Automatické prispésobenie prierezu bez nastavenia

+ Odklonitelny regulator polohy - pre bezpe¢né polohovanie malych prierezov
Vysoce kvalitni 4-hranné krimpovaci kle$té CLARISSA

pro profesiondlni pouziti na dutinky s izolaci a bez izolace

Automatické nastaveni priifezu bez nastaveni

Odklonitelny regulator polohy - pro bezpec¢né polohovani malych prarez(

Rozsah lisovania / Rozsah lisovani:

0,08 - 16 mm?2

2x0,25-2x6 mm?

Forma lisovania / Styl lisovani: 6-hranné / ¢tyrhranné lisovani Q

V{S\ha / Hmotnost: 0,500 kg
Dizka / Délka: 215 mm

&. artiklu 11757

Vysoko kvalitné samonastavitel'né krimpovacie klieSte CARLA

pre profesionalne vyuZitie na kablové dutinky s izolaciou a bez izolacie
s ¢elnym alebo boénym vstupom

« Otocné lisovacie Celuste stlacenim tlacidla

« Samonastavovacia krimpovacia vlozka

Vysoce kvalitni samonastavitelné krimpovaci klesté CARLA

pro profesionalni pouZiti na dutinky s izolaci a bez izolace s pfednim

i bo¢nim vstupem

* po stisknutim tla¢itka moZnost otoceni Celisti

- samonastavitelna krimpovaci viozka

Rozsah lisovania / Rozsah lisovani:

0,14 - 10 mm?

2x0,25-2 x4 mm?

(vyrobené podl'a DIN 46228 ¢ast 1 a 4 alebo UL 486F)

(vyrobeno dle DIN 46228 dil 1 a 4 nebo UL 486F)

Forma lisovania / Styl lisovani:

trapézové lisovanie (lichobeznikové) / lichobéznikové lisovani U

Vg’lha / Hmotnost: 0,300 kg
Dlzka / Délka: 180 mm

€. artiklu 11740
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Mechanické ruéné lisovacie klieste, PETER
pre kéblové oka DIN 46234 a trubkové oka ,,bezna forma ,, bez vymenitelnych celusti.
Horna vlioZzka bude regulacnym srébom uvedena do spravnej polohy.

Mechanické ruéni lisovaci naradi, PETER pro kabelova oka DIN 46234 a trubkova kabelova oka ,bézna forma“, pakovy prevod.
Bez vymeény lisovacich celisti. Horni viozka se regula¢nim sroubem uvede do spravné polohy.

Rozsah lisovania / Rozsah lisovani:
16 - 120 mm?
Forma lisovania / Styl lisovani: Tffiové lisovanie / trnové lisovani w

V{élha/ Hmotnost: 3,500 kg
Dizka / Délka: 645 mm

€. artiklu 11302

Mechanické lisovacie naradie PAUL, s vymenitel'nymi lisovacimi vlozkami (pakovy prevod), vhodné pre dutinky s
izolaciou a bez izolacie.

Mechanické lisovaci naradi, PAUL s vyménitelnymi &elistmi, (pakovy pievod).
K lisovani dutinek s izolaci a bez izolace

Rozsah lisovania / Rozsah lisovani: 25 - 240 mm?
Forma lisovania / Styl lisovani:

Trapézové lisovanie (lichobeznikové) / lichobéznikové lisovani D
Véaha / Hmotnost: 2,9 kg
Dizka / Délka: 460 mm 2

]

€. artiklu 11400

Lisovacie vloZky pre dutinky s izolaciou a bez izolacie
Lisovaci celisti pro dutinky s izolaci a bez izolace

€. artiklu 11432
70 mm?2

€. artiklu 11430
25+35 mm?

C. artiklu 11434 W1 ¢ artiklu 11436

120 mm? QA 185 mm2
D‘\

€. artiklu 11435
150 mm2

€. artiklu 11433
95 mm?2

L & artikiu 11431
m 50 mma2

€. artiklu 11437
240 mm?2
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HP-MASTER® odizolovacie klieSte AGNES
pre tenké droty, ale aj hrubé elektrické vodice s PVC izolaciou

HP-MASTER® Odizolovaci klesté, AGNES
k odizolovani vodi¢d z jemnych dratd i masivnich vodi¢t s PVC izolaci

N

_..ULOZNY PRIESTOR
..-"" (Nahradné noze nie st
sugastou ceny)

ULOZNY PROSTOR DI?ka odizolovania / Délka odizolovani: 0,03 - 16 mm?2
Matradni ol Vaha / Hmotnost: 0,175 kg
Dizka / Délka: 202 mm

€. artiklu 11780

« Prakticky Glozny priestor ndhradného noza v
rukovéti naradia

« Prikticky Ulozny prostor nahradnich nozu
v rukojeti naradi

Sada nahradnych nozov pre odizolovacie klieste AGNES
Sada nahradnich nozu pro odizolovaci klesté AGNES

Sada nahradnych nozov sa sklada z: Sada nahradnych nozov sa sklada z: Sada nahradnych nozov sa sklada z:
* ndz ,rovny” * n6z ,oval“ (10 - 16 mm?) *n6z ,V-n6z“ (0,14 - 4 mm?)
* pom6cka na vymenu noza » pomOcka na vymenu noza » pomOcka na vymenu noza

» nasada zUbkov

Sada nahradnich nozl se sklada: Sada nahradnich nozl se sklada: Sada nahradnich nozl se sklada:
* ndz ,rovny* * ndz ,oval“ (10-16mm2) * ndz ,V-nGz“ (0,14-4 mm3)
« pomucka na vyménu noze » pomucka na vyménu noze » pomucka na vyménu noze

» nasada zoubku

€. artiklu 780 €. artiklu 781 €. artiklu 782
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Prehrad dielov s inymi izolaénymi materialmi
Prehled dil s jinymi izolaénimi materialy
HIL-QUICK® Lisovacia kablova koncovka
Ockova forma

HIL-QUICK® Lisovaci kabelova koncovka
Ockova forma

— - « Typ PA,
ey &0 w0 e
' 3 [ — " * Typ HQ,
E\J -' \_/ [ -TypHQ,
S0 e D (PN
«| 4 . . Typ SQ,
HIL-QUICK®Lisovacia kablova koncovka
Vidlicova forma
HIL-QUICK® Lisovaci kabelova koncovka
Vidlicova forma
@ v < Tera
* Typ PA,
= =S~ " —— * Typ HQ,
o * Typ HQ,
& -c - - Typ SQ,
c * Typ SQ,

HIL-QUICK® Lisovacie stykové kabelové spojky
HIL-QUICK® Lisovaci stykové kabelové spojky

=y == * Typ PA,
* Typ PA,
- Typ HQ,
== =g e - Typ HQ,
HIL-QUICK® Lisovacie kablové koliky
HIL-QUICK® Lisovaci kabelové koliky
‘ * Typ PA,
- \’m@ = - Typ PA,
— — - * Typ HQ,
ﬁ_! “ — ° Typ HQ,
HIL-QUICK® Ploché kablové koncovky
HIL-QUICK® Ploché kabelové koncovky
== Sm e 7
“ - Typ TF,
- Typ SQ,
-= = ED
- Typ SQ,
BRe= mmem a0
' - Typ HQ,
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Polyamid (Nylon),
Polyamid (Nylon),

Tepelna odolnost od -55°C az +105°C
Tepelna odolnost od -55°C do +105°C

Polycarbonat
Polykarbonat,

Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
Tepelna odolnost od -100°C do +125°C

Polykarbonat, bez pajkovnia, Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
Polykarbonat, bez pajeni, Tepelna odolnost od -100°C do +125°C

Tepelna odolnost od -55°C az +105°C
Tepelna odolnost od -55°C do +105°C

Polyamid (Nylon),
Polyamid (Nylon),

Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
Tepelna odolnost od -100°C do +125°C

Polycarbonat
Polykarbonat,

Polykarbonat, bez pajkovnia, Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
Polykarbonat, bez pajeni,  Tepelna odolnost od -100°C do +125°C

Tepelna odolnost od -55°C az +105°C
Tepelna odolnost od -55°C do +105°C
Tepelna odolnost od -100 °C az +125°C
Tepelna odolnost od -100°C do +125°C

Polyamid (Nylon),
Polyamid (Nylon),
Polycarbonat,
Polykarbonat,

Tepelna odolnost od -55°C az +105°C
Tepelna odolnost od -55 °C do +105°C

Polyamid (Nylon),
polyamid (Nylon),

Polycarbonat Tepelna odolnost od -100°C az +125°C

Polykarbonat, Tepelna odolnost od -100°C do +125°C
PVC Tepelna odolnost od -10°C az +70°C
bez kovovej izolaénej ochrany

PVC, Tepelné odolnost od -10°C do +70°C

bez kovové izolaéni ochrany

Polykarbonat, Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
Quick bez kovovej izolatnej ochrany
Polykarbonat, Tepelné odolnost od -100°C do +125°C

QUICK bez kovové izolacni ochrany

polycarbonat, Tepelna odolnost od -100°C az +125°C
dvojita ochrana, s kovovou izolaGnou ochranou

Polykarbonat, Tepelné odolnost od -100°C do +125°C
QUICK s kovovou izolaéni ochranou
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