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Artikel-Nr.
.

08003 UL

08004 UL

08005 UL

08006 UL

08007 UL

08008 UL

08009 UL

08010 UL

08011 UL

08012 UL

08013 UL

08014 UL

08015 UL

08111 UL

08016 UL

08017 UL

08018 UL

08019 UL

Größe
 

mm2

	 0,50 K

	 0,50 N

	 0,50 HL

	 0,75 K

	 0,75 N

	 0,75 HL

	 0,75  L

	 1,00 K

	 1,00 N

	 1,00 HL

	 1,00 L

	 1,50 N

	 1,50 HL

	 1,50 SL

	 1,50 L

	 2,50 N

	 2,50 HL

	 2,50 L

Artikel-Nr.

09003 UL

09004 UL

09005 UL

09007 UL

09008 UL

09009 UL

09010 UL

09110 UL

09011 UL

09012 UL

09013 UL

09014 UL

09015 UL

09111 UL

09016 UL

09017 UL

09018 UL

09019 UL

Größe
 

mm2

	 0,50 K

	 0,50 N

	 0,50 HL

	 0,75 K

	 0,75 N

	 0,75 HL

	 0,75  L

	 1,00 K

	 1,00 N

	 1,00 HL

	 1,00 L

	 1,50 N

	 1,50 HL

	 1,50 SL

	 1,50 L

	 2,50 N

	 2,50 HL

	 2,50 L

	 orange

	 orange

	 orange

	 weiß

	 weiß

	 weiß

	 weiß

	 gelb

	 gelb

	 gelb

	 gelb

	 rot

	 rot

     rot

	 rot

	 blau

	 blau

	 blau

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kennfarbe 

A

 

	 weiß

	 weiß

	 weiß

	 blau

	 blau

	 blau

	 blau

	 rot

	 rot

	 rot

	 rot

	 schwarz

	 schwarz

	 schwarz

	 schwarz

	 grau

	 grau

	 grau

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kennfarbe 

B

zero halogen

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen mit UL-Zulassung E493101
DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm2), Einführungstrichter aus Polypropylen
Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
Für Leiter von 0,5 bis 50mm2

Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
*Artikel-Nr. mit Zusatz K= Kleinverpackung
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Artikel-Nr.

09003 UL

09004 UL

09005 UL

09104 UL

09105 UL

09106 UL

09107 UL

09110 UL

09011 UL

09012 UL

09013 UL

09014 UL

09015 UL

09111 UL

09016 UL

08017 UL

08018 UL

08019 UL

Größe
 

mm2

	 0,50 K

	 0,50 N

	 0,50 HL

	 0,75 K

	 0,75 N

	 0,75 HL

	 0,75  L

	 1,00 K

	 1,00 N

	 1,00 HL

	 1,00 L

	 1,50 N

	 1,50 HL

	 1,50 SL

	 1,50 L

	 2,50 N

	 2,50 HL

	 2,50 L

S1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

L1

12,0

14,0

16,0

12,0

14,0

16,0

18,0

12,0

14,0

16,0

18,0

14,0

16,0

18,0

24,0

15,0

19,0

25,0

L2

6,0

8,0

10,0

6,0

8,0

10,0

12,0

6,0

8,0

10,0

12,0

8,0

10,0

12,0

18,0

8,0

12,0

18,0

D1

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,7

1,7

1,7

1,7

2,2

2,2

2,2

D3

2,6

2,6

2,6

2,8

2,8

2,8

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

4,2

4,2

4,2

S2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0,066

0,070

0,084

0,080

0,080

0,084

0,104

0,088

0,100

0,116

0,124

0,110

0,130

0,150

0,190

0,150

0,196

0,246

Maße in mm für alle Kennfarben Gewicht

1000 Stck.
~kg

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

VE/Stück 

  Standard       klein*

 

	 weiß

	 weiß

	 weiß

	 grau

	 grau

	 grau

	 grau

	 rot

	 rot

	 rot

	 rot

	 schwarz

	 schwarz

	 schwarz

	 schwarz

	 blau

	 blau

	 blau

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kennfarbe 

DIN
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	 grau

	 grau

	 grau

	 schwarz

	 schwarz

	 elfenbein

	 elfenbein

	 grün

	 grün

	 braun

	 braun

	 beige

	 beige

	 oliv

	 oliv

Artikel-Nr.

08020 UL

08021 UL

08022 UL

08023 UL

08024 UL

08025 UL

08026 UL

08027 UL

08028 UL

08029 UL

08030 UL

08031 UL

08032 UL

08033 UL

08034 UL

 
 

	  	                     
   orange

	 orange

	 orange

	 grün

	 grün

	 braun

	 braun

	 elfenbein

	 elfenbein

	 schwarz

	 schwarz

	 rot

	 rot

	 blau

	 blau

Artikel-Nr.

09020 UL

09021 UL

09022 UL

09023 UL

09024 UL

09025 UL

09026 UL

09027 UL

09028 UL

09029 UL

09030 UL

09031 UL

09032 UL

09033 UL

09034 UL

Größe

mm2

	   4,00 N

	   4,00 HL

	   4,00 L

	   6,00 N

	   6,00 L

	 10,00 N

	 10,00 L

	 16,00 N

	 16,00 L

	 25,00 N

	 25,00 L

	 35,00 N

	 35,00 L

	 50,00 N

	 50,00 L

Größe
 

mm2

	   4,00 N

	   4,00 HL

	   4,00 L

	   6,00 N

	   6,00 L

	 10,00 N

	 10,00 L

	 16,00 N

	 16,00 L

	 25,00 N

	 25,00 L

	 35,00 N

	 35,00 L

	 50,00 N

	 50,00 L

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kennfarbe 

A

Kennfarbe 

B

zero halogen

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen mit UL-Zulassung E493101
DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm2), Einführungstrichter aus Polypropylen
Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
Für Leiter von 0,5 bis 50mm2

Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
*Artikel-Nr. mit Zusatz K= Kleinverpackung
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Maße in mm für alle Kennfarben 

		     
   grau

	 grau

	 grau

	 gelb

	 gelb

	 rot

	 rot

	 blau

	 blau

	 gelb

	 gelb

	 rot

	 rot

	 blau

	 blau

Artikel-Nr.

08020 UL

08021 UL

08022 UL

08120 UL

08121 UL

08122 UL

08123 UL

08124 UL

08125 UL

08126 UL

08127 UL

09031 UL

09032 UL

09033 UL

09034 UL

D3

  4,8

  4,8

  4,8

  6,3

  6,3

  7,6 

  7,6

  8,8

  8,8

11,2

11,2

12,7

12,7

15,0

15,0

S2

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,55

0,55

0,50

0,60

500

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

Gewicht

1000 Stck.
~kg

0,210

0,242

0,320

0,350

0,460

0,450

0,650

0,650

0,800

1,6

2,0

1,9

2,5

3,1

3,9

L2

10

12

18

12

18

12

18

12

18

16

22

16

25

20

25

D1

  2,8

  2,8

   2,8

  3,5

  3,5

  4,5

  4,5

  5,8

  5,8

  7,3

  7,3

  8,3

  8,3

10,3

10,3

L1

17

20

25

20

26

21

27

23

29

29

35

30

39

36

41

S1

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

0,35

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VE/Stück 

  Standard       klein*          

Größe

mm2

 	   4,00 N

	   4,00 HL

	   4,00 L

	   6,00 N

	   6,00 L

	 10,00 N

	 10,00 L

	 16,00 N

	 16,00 L

	 25,00 N

	 25,00 L

	 35,00 N

	 35,00 L

	 50,00 N

	 50,00 L

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kennfarbe 

DIN
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zero halogen

Doubleaction-Aderendhülsen mit UL-Zulassung E493101
Einführungstrichter aus Polypropylen, Temperaturbeständigkeit bis 105 °C,
problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse.
Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
*Artikel-Nr. mit Zusatz K= Kleinverpackung

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

09040 UL

09043 UL

09044 UL

09047 UL

09048 UL

09082 UL

09053 UL

09055 UL

09056 UL

09060 UL

09062 UL

09067 UL

09041 UL

09057 UL

09045 UL

09052 UL

09049 UL

09083 UL

09054 UL

09058 UL

09059 UL

09061 UL

09063 UL

09068 UL

Größe

mm2

Größe
 

mm2

2 x 0,50 N

2 x 0,75 N

2 x 0,75 HL

2 x 1,00 N

2 x 1,00 HL

2 x 1,00 L

2 x 1,50 N

2 x 1,50 HL

2 x 2,50 N

2 x 2,50 HL

2 x 4,00 N

2 x 10,00 N

2 x 0,50 N

2 x 0,75 N

2 x 0,75 HL

 2 x 1,00  N

2 x 1,00 HL

2 x 1,00 L

2 x 1,50 N

2 x 1,50 HL

2 x 2,50 N

2 x 2,50 HL

2 x 4,00 N

2 x 10,00 N

Kennfarbe 

A

Kennfarbe 

B

orange

weiß

weiß

gelb

gelb

gelb

rot

rot

blau

blau

grau

elfenbein

weiß

blau

blau

rot

rot

rot

schwarz

schwarz

grau

grau

orange

braun

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Artikel-Nr.

09041 UL

09050 UL

09046 UL

09052 UL

09049 UL

09083 UL

09054 UL

09058 UL

09056 UL

09060 UL

09062 UL

09069 UL

Größe
 

mm2

2 x 0,50 N

2 x 0,75 N

2 x 0,75 HL

2 x 1,00 N

2 x 1,00 HL

2 x 1,00 L

2 x 1,50 N

2 x 1,50 HL

2 x 2,50 N

2 x 2,50 HL

2 x 4,00 N

2 x 10,00 N

weiß

grau

grau

rot

rot

rot

schwarz

schwarz

blau

blau

grau

rot

Kennfarbe 

DIN

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

S1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,20

0,20

D1

1,50

1,80

1,80

2,05

2,05

2,05

2,30

2,30

2,90

2,90

3,80

6,50

D2 S2

2,3

2,6

2,6

3,2

3,2

3,2

3,5

3,5

4,0

4,0

4,9

7,0

0,25

0,25

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

D3

4,50

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

6,40

6,40

7,50

7,50

8,60

12,6

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

100

100

0,103

0,140

0,142

0,166

0,206

0,246

0,168

0,204

0,264

0,300

0,437

0,800

Gewicht

1000 Stck.
~kg

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

100*

-

-

-

VE/Stück

  Standard       klein*L1

15,0

15,0

17,0

15,0

17,0

19,0

16,0

20,0

18,5

21,5

23,0

26,0

L2

8

8

10

8

10

12

8

12

10

13

12

14

Maße in mm für alle Kennfarben
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HP-MASTER® PROFILINE-Crimpzangen speziell für UL Aderendhülsen

Pressbereich:
0,5 - 6,0 mm2 / AWG 22-10
Pressform: Trapezpressung
Länge: 198 mm
Gewicht: 0,358 kg

Artikel-Nr. 11741

Pressbereich: 
10 - 25 mm2 / AWG 6-4
Pressform: Trapezpressung
Länge: 256 mm
Gewicht: 0,570 kg

Artikel-Nr. 11743

Pressbereich:
 35 mm2 und 50 mm2 / 
AWG 2 und AWG 0
Pressform: Trapezpressung
Länge: 256 mm
Gewicht: 0,570 kg

Artikel-Nr. 11744

Pressbereich:
0,14 - 10 mm2 / AWG 26-8
automatische Querschnittsanpassung 
Pressform: Vierkantpressung
Länge: 176 mm
Gewicht: 0,362 kg

Artikel-Nr. 11758
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Ersatzmesser-Sets für Abisolierzange AGNES

Abisolierbereich: 
0,03 - 16 mm2

Gewicht: 0,175 kg
Länge: 202 mm

Artikel-Nr. 11780

SAFELINE
(Ersatzmesser sind 
nicht im Lieferumfang 
enthalten)

HP-MASTER® Abisolierzange, AGNES
zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC Isolation

Artikel-Nr. 780:
• Messereinheit „gerade“
• Austauschhilfe für 
  Messereinheit

Artikel-Nr. 781:
• Messereinheit „oval“ 
  (10 - 16 mm2)
• Austauschhilfe für 
  Messereinheit

Artikel-Nr. 782:
• Messereinheit „V-Messer“ 
  (0,14 - 4 mm2)
• Austauschhilfe für 
  Messereinheit
• Zahneinsatz

• Praktische Aufbewahrung der Ersatzmesser 
 im Werkzeuggriff

High-Quality 4-kant Crimpzange CLARISSA 
für die professionelle Anwendung für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen.
Automatische Querschnittanpassung ohne Verstellung.
Schwenkpositionierer zur sicheren Positionierung kleiner Querschnitte.

Pressbereich:
0,08 - 16 mm2

2 x 0,25 - 2 x 6 mm2

Pressform: Vierkantpressung

Gewicht: 0,500 kg
Länge: 215 mm

Artikel-Nr. 11757

High-Quality selbstjustierende Crimpzange CARLA 
für die professionelle Anwendung für Aderendhülsen mit und ohne
Kunststoffkragen mit Front- und Seiteneinführung.
• Auf Knopfdruck drehbares Crimpgesenk
• Selbstjustierender Crimpeinsatz Pressbereich:

0,14 - 10 mm2

2 x 0,25 - 2 x 4 mm2 

(hergestellt gemäß DIN 46228 Teil 1 
und 4 oder UL 486F)
Pressform: Trapezpressung
Gewicht: 0,300 kg
Länge: 180 mm

Artikel-Nr. 11740• Fronteinführung • Seiteneinführung
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Artikel-Nr. 08070

Artikel-Nr. 09360

Slide Boxen
Füllung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Slide Boxen
Füllung: Doubleaction-Aderendhülsen

Artikel-Nr.  

Artikel-Nr.

Artikel-Nr. 

Artikel-Nr.

Artikel-Nr. 

Füllung

Füllung

Füllung

Füllung

Füllung

Länge

Länge

Länge

Länge

Länge

Kennfarbe DIN

Kennfarbe DIN

Kennfarbe B

Kennfarbe B

Kennfarbe A

Kennfarbe A

Kennfarbe DIN

Kennfarbe DIN

Kennfarbe DIN

Kennfarbe B

Kennfarbe B

Kennfarbe B

Kennfarbe A

Kennfarbe A

Kennfarbe A

08070

09360

08090

08071

09361

08091

08072

09362

08092

08080

09370

08081

09371

08082

09372

50 Stück  0,25 mm2

50 Stück  0,34 mm2

50 Stück  0,50 mm2

50 Stück  0,75 mm2

50 Stück  1,00 mm2

50 Stück  2 x 0,50 mm2

50 Stück  2 x 0,75 mm2

50 Stück  2 x 1,00 mm2

50 Stück  2 x 1,50 mm2

25 Stück  2 x 2,50 mm2

50 Stück 0,50 mm2

100 Stück 0,75 mm2

100 Stück 1,00 mm2

100 Stück 1,50 mm2

50 Stück 2,50 mm2

20 Stück  2 x 4,00 mm2

10 Stück  2 x 6,00 mm2

10 Stück  2 x 10,00 mm2

50 Stück 4,00 mm2

20 Stück 6,00 mm2

20 Stück 10,00 mm2

10 Stück 16,00 mm2

6

6

8

8

8

8

8

8

8

10

8

8

8

8

8

12

14

14

10

12

12

12

gelb

türkis

weiß

grau

rot

weiß

grau

rot

schwarz

blau

grau

gelb

rot

blau

violett

pink

weiß

blau

rot

weiß

blau

rot

schwar

grau

orange

grün

braun

weiß

hellblau

türkis

orange

weiß

gelb

orange

weiß

gelb

rot

blau

grau

schwarz

elfenbein

grün

weiß

grau

rot

schwarz

blau

grau

gelb

rot

weiß

blau

rot

schwarz

grau

orange

grün

braun

orange

weiß

gelb

rot

blau

grau

schwarz

elfenbein
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Artikel-Nr. 07230

Slide Boxen - Leerbox      
Artikel-Nr. 22102

Praktische Slide-Funktion

Slide Boxen
Füllung: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 ohne Isolation

Artikel-Nr. 07230 

Artikel-Nr. 07240

Füllung

Füllung

Länge

Länge

100 Stück 0,50 mm2

100 Stück  0,75 mm2

100 Stück  1,00 mm2

100 Stück  1,50 mm2

100 Stück   2,50 mm2

100 Stück 4,00 mm2

50 Stück 6,00 mm2

50 Stück 10,00 mm2

40 Stück 16,00 mm2

6

6

6

7

7

9

10

12

12

HP-MASTER® PROFILINE Crimpzange CLAUDIA mit Zwangssperre inkl. 3 Gesenken im Set
Set 1: 731-N isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 mm²
Set 2: 722-N Aderendhülsen 0,14 - 10,0 mm²
Set 3: 733-N Kabelschuhe DIN 46234 0,1 - 10,0 mm²

Alles im Griff: 
• Werkzeugsystem bestehend aus Basiswerkzeug und Gesenk-Sets
• Integriertes Aufbewahrungssystem im Werkzeuggriff für zwei weitere Gesenkeinsätze
• Gesenkeinsätze schnell und werkzeuglos austauschbar durch Schnellwechselsystem
• Softhandgriffe ergonomisch ausgebildet durch Abgleitschutz
• Entriegelbare Zwangssperre: Sichert vollständigen Crimp
• Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
• Leichte Handhabung
• Präzise geschliffene Profile

Gewicht: 0,510 kg
Länge: 220 mm
Breite: 80 mm

Artikel-Nr. 11725
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Mechanische Handpresse für Kabelschuhe und Verbinder ohne Isolation 

Pressbereich: 
16 - 120 mm2

Pressform: Dornpressung	
Gewicht: 3,500 kg	
Länge: 645 mm
	
 Artikel-Nr. 11302

Mechanische Handpresse, PETER für Kabelschuhe DIN 46234 und Rohrkabelschuhe handelsüblich, hebelübersetzt.
Kein Wechseln der Presseinsätze. Der obere Einsatz wird durch eine Regulierungsschraube in die richtige Position gebracht.

Präzsions-Abisolierer S 
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren 
Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte. 
Geeignet für PVC-, PTFE/Teflon-, Kynar-Isolationen u.ä. 

ArbeitsbereichØ:
0,12 mm - 0,8 mm  (36-20 AWG)
Gewicht: 0,045 kg
Länge:     112 mm

Artikel-Nr. 11792

Quadro-Entmanteler No. 16  
Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8-13 
mm ø. Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller 
und einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Ge-
häuse. Versenkbare Hakenklinge.

Abisolierbereich:
0,5 - 6 mm2

Länge: 125 mm

Artikel-Nr. 11779

Kabelschere No. 35 
Zum Schneiden und Abisolieren von feindrähtrigen Kabel, Cu/Al 
Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen. Klingen aus rost-
freiem Spezialstahl mit Mikroverzahnung für einen glatten Schnitt. 
Lieferung inklusive Safebox mit Gürtelclip.

Schneidbereich: bis zu 50 mm2

Crimpbereich: 0,5 - 4 mm2

Gewicht: 0,090 kg
Länge: 150 mm

Artikel-Nr. 11793
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Pressbereich: 25 - 240 mm2

Pressform: Trapezpressung
Gewicht: 3,6 kg	
Länge: 630 mm
	
Artikel-Nr. 11400

Mechanisches Presswerkzeug, PAUL für auswechselbare Gesenkeinsätze (Hebelübersetzung). 
Zum Pressen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen. 

Presseinsätze für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
Presseinsätze sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikel Nr. 11430
25+35 mm2

Artikel Nr. 11431
50 mm2

Artikel Nr. 11432
70 mm2

Artikel Nr. 11433
95 mm2

Artikel Nr. 11434
120 mm2

Artikel Nr. 11435
150 mm2

Artikel Nr. 11436
185 mm2

Artikel Nr. 11437
240 mm2

Trapezpressung
Gesenkpaar

Mechanische Systemzange  / Zubehör für 11400
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HP-MASTER®-Elektro-Crimpgerät ERIC für auswechselbare Crimpgesenke
Einfache Handhabung bei hoher Flexibilität.

• Keine Druckluft notwendig
• Einfacher Wechsel der Crimpgesenke
• Mobile Verwendung durch Tragegriff
• Geringere Energiekosten im Vergleich zu Druckluftgeräten
• Flexible Anwendung durch eine große Auswahl an Crimpgesenken
• Positionierhilfen erleichtern das Crimpen der Kontakte

Mit dem Electro Crimper ERIC können eine Vielzahl von verschiedenen Kontakten verpresst werden. Der Pressvorgang wird über 
einen Fußschalter ausgelöst. Dadurch sind beide Hände frei zum Einlegen von Leiter und Kontakt. Über einen zusätzlichen zweistu-
figen Betriebsmodus kann der Kontakt vor dem Crimpvorgang fixiert werden. Dies erleichtert die Verarbeitung von komplexen Crimp-
kontakten und vermeidet Fehlcrimpungen. Mit einem zusätzlichen Locator wird der Kontakt immer optimal positioniert. 
Der Öffnungsweg der Gesenke ist in 5 Stufen einstellbar. Ein Gesenkwechsel ist einfach und erfolgt mit wenigen Handgriffen.

Für individuelle Anforderungen fertigen wir Crimpgesenke nach Kundenwunsch. Zur Qualitätssicherung wird auf Anfrage ein Schnitt-
bild des vercrimpten Kontaktes erstellt. 

Anwendungsbereiche
• Kabelkonfektionierung
• Schaltschrankbau
• Montagelinien
• Servicewerkstätten

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten
• Gesenke für eine Vielzahl von Kontakten
• Schutzhaube für Gesenke
• Positionierhilfen (Locator) für Kontakte
• Sondergesenke für individuelle Anwendungen
• Schliffbilder und Abzugskraftmessung zur Qualitätssicherung

Technische Daten
Stückzähler	 LCD-Anzeige
Max. Presskraft: 	 10 kN
Zykluszeit: 	 1 s
Netzanschluss: 	 230V / 50Hz (120V / 60Hz)
Leistungsaufnahme: 	160 VA
Maße (B x H x T): 	 140 x 220 x 320 mm
Gewicht: 	 10 kg

Artikel-Nr. 12510

Locator (Positionierhilfen)
auf Anfrage

Detail Schutzhaube Crimpgesenke Fußschalter für 12510
(Inklusive)

Video Anleitung
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Auswechselbare Crimpgesenke für Elektro-Crimpgerät 12510 (weitere Gesenke auf Anfrage lieferbar)

Artikel-Nr. 12511
für blanke 
Flachsteckhülsen
0,5 - 6,0 mm2

Artikel-Nr. 12513
für blanke 
Winkel-
Flachsteckhülsen  
0,5 - 1,5 mm2

Artikel-Nr. 12514
für blanke 
Winkel-
Flachsteckhülsen
1 - 2,5 mm2

Artikel-Nr. 12515
für Aderendhülsen 
0,14 - 6 mm2 
(Doubleaktion 2 x 0,5 - 
2 x 2,5)
Crimpbreite: 12 mm

Artikel-Nr. 12517
für Aderendhülsen 
0,5 - 6 mm2 
(Doubleaktion 2 x 0,5 - 
2 x 2,5)
Crimpbreite: 18 mm 
Pressform: Vierkant

Artikel-Nr. 12518
für Aderendhülsen 
10 - 25 mm2 
Crimpbreite: 14,5 mm

Artikel-Nr. 12519
für Aderendhülsen 
35 - 50 mm2 
Crimpbreite: 18 mm

Artikel-Nr. 12520
für Doubleaktion
Aderendhülsen 
2 x 4 - 2 x 10 mm2 
Crimpbreite: 12 mm

Artikel-Nr. 12521
für isolierte 
Kabelschuhe und 
Flachsteckhülsen
0,1 - 1,5 mm2

Artikel-Nr. 12523
für isolierte 
Kabelschuhe und 
Flachsteckhülsen
0,5 - 6 mm2 
ohne Isolations-
unterstützung

Artikel-Nr. 12524
für isolierte 
Kabelschuhe und 
Flachsteckhülsen
0,5 - 6 mm2 
mit Isolations-
unterstützung

Artikel-Nr. 12531
für Presskabelschuhe
4 - 10 mm2

Artikel-Nr. 12527
für Rohrkabelschuhe
0,1 - 4 mm2

Artikel-Nr. 12526
Schutzhaube ohne 
Aussparung für Ge-
senke: 12513, 12514, 
12518, 12519, 12520, 
12533

Artikel-Nr. 12525
für isolierte 
Winkel-
Flachsteckhülsen
1,5 - 2,5 mm2

Artikel-Nr. 12533
für Quetschkabel-
schuhe
16 mm2

Artikel-Nr. 12529
für Rohrkabelschuhe
4 - 10 mm2

Artikel-Nr. 12512
Schutzhaube für Ge-
senk Art.Nr.: 12511

Artikel-Nr. 12516
für Gesenk Art.Nr.:
12515 + 12517

Artikel-Nr. 12530
für Quetschkabel-
schuhe
0,5 - 10 mm2

Artikel-Nr. 12522
Schutzhaube für Gesenk 
Art.Nr.:
12521, 12523 + 12524
Artikel-Nr. 12528
Schutzhaube  für Gesenk 
Art.Nr.: 12527
Artikel-Nr. 12532
Schutzhaube für Gesenk 
Art.Nr.:
12529, 12530 + 12531
Artikel-Nr. 12534
Schutzhaube für Gesenk 
12525 +12518
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HP-Master®-Abisolier- und Crimpautomat KARL für Aderendhülsen 
ist standarmäßig mit Crimpwerkzeugen der Querschnitte 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm2 ausgerüstet.
Universell für Aderendhülsen der Länge 6-12 mm

• Keine Längenkits notwendig
• Einstellung der Länge in wenigen Sekunden
• Verbesserte Verarbeitung von kleinen Querschnitten
• Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsschritt
• Schneller Wechsel der Querschnitte mit wenigen Handgriffen
• Hohe Zuverlässigkeit durch wartungs- und verschleißfreie Komponenten

KARL bietet sich bei der Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in verschiedenen Längen an. Bei dieser Version werden 
keine Erweiterungen für unterschiedliche Hülsenlängen benötigt. Die Einstellung der Hülsenlänge erfolgt ganz einfach mit einem 
Schraubendreher. Durch eine veränderte Sensortechnik lassen sich kleine Querschnitte noch besser verarbeiten.

KARL ist standardmäßig  mit  Crimpwerkzeugen der Querschnitte  0,5  /  0,75  / 1,0  /  1,5  mm²  ausgerüstet.  
Für  die Verarbeitung  der  Querschnitte  0,25 / 0,34 / 2,5 und 4 mm² gibt es entsprechende  Erweiterungssätze. 
Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Automaten auf den gewünschten Querschnitt einstellen.  Das Abisolieren und Crimpen 
erfolgt in einem Arbeitsgang.  Mit dem Wechsel der Crimpeinsätze sind sämtliche veränderbaren Parameter automatisch richtig 
eingestellt. Durch den modularen Aufbau und den Einsatz wartungs- und verschleißfreier Komponenten ist eine sehr hohe  Zu-
verlässigkeit des Gerätes garantiert.

Detailaufnahme 12500

Anwendungsbereiche
• Kabelkonfektionierung
• Schaltschrankbau

Erweiterungssätze mit Koffer
• Querschnitt 0,25 / 0,34 mm² (Länge 6 + 8 mm)
• Querschnitt 2,5 mm² (Länge 8 - 12 mm)
• Querschnitt 4 mm² (Länge 10 mm)

Technische Daten
Querschnitt: 	 0,5-1,5 mm²
Zykluszeit: 	 1 s
Crimplänge: 	 6-12 mm
Netzanschluss: 	 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 70 W
Druckluftanschluss: 	5 bar
Maße (L x B x H): 	 550 x 250 x 412 mm
Gewicht: 	 29 kg

Artikel-Nr. 12500

Video Anleitung
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Erweiterungssätze mit Koffer für Elektro Crimpautomat 12500

Erweiterungssatz für:
Querschnitt 0,25 / 0,34 mm² (Länge 6 und 8 mm)

Artikel-Nr. 12505

Erweiterungssatz für:
Querschnitt 2,5 mm² (Länge 8 - 12 mm)

Artikel-Nr. 12506

Erweiterungssatz für:
Querschnitt 4 mm² (Länge 10 mm)

Artikel-Nr. 12507

Abbildung Koffer Artikel-Nr. 12506 
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06790D

06791D

06792D

06793D

06794D

06795D

06796D

98

140

200

200

290

360

365

2,5

3,5

3,5

4,8

4,5

4,5

7,5

21

35

50

50

79

100

100

80

180

180

220

220

220

540

100

100

100

100

100

100

100

Länge
Zugfestigkeit 

N
Breite max. Bündel Ø

Abmessung* mm  VE/StückArtikel-Nr.

HP-FIXIT® Eco Kabelbinder - Metalldetektierbar
• Erkennbar durch Metalldetektoren
• Erkennbar durch Röntgeninspektionssystemen
Material: Polyamid 6.6 mit blauem Eisenoxid, UL 94 Klasse HB
Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
Installationstemperatur bei Montage: -5 °C bis +60 °C
* Die Nenngröße kann je nach verwendetem Spritzgießwerkzeug variieren

zero halogen

zero halogen

HP-FIXIT® High-Quality Kabelbinder - UV beständig
Material: Polyamid 6.6 schwarz UV beständig nach UL 62275, Zugfestigkeit geprüft nach 1000 Stunden UV Test 
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C

K 06025 UV

K 06035 UV

K 06045 UV

K 06055 UV

K 06065 UV

K 06075 UV

K 06085 UV

06125 UV

06135 UV

06155 UV

06675 UV

06165 UV

06225 UV

	

  100
	
	 140

	 160
	
	 200
	
	 140
	
	 200
	
	 280
	
	 188
	
	 200
	
	 280
	
	 300

	 360
	
	 370

2,5

2,5

2,5

2,5

3,6

3,6

3,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

7,6

	 22

	 33
	
	 40
	
	 52
	
	 33
	
	 53	
	
	 69
	
	 45
	
	 50
	
	 70
	
	 76
	
	 98
	
	 102

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Artikel-Nr.
Länge Breite

Abmessung  mm

8,2

8,2

8,2

8,2

18

18

18

22

22

22

22

22

54

	 80
	
	 80

	 80

	 80

	 178

	 178

	 178

	 222

	 222

	 222

	 222

	 222

	 534

Zugfestigkeit
          KP                 Nmax. Bündel Ø

VE/Stück
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ONE-WRAP® Klett-Kabelbinder und Großpackung der Marke VELCRO®

Die Klett-Kabelbinder bieten eine gute und sichere Befestigungsmethode. Sie sind sowohl verstellbar als auch wieder verwendbar. 
Die Verschlüsse können für unzählige Anwendungen genutzt werden, wie im Kordel- und Kabelmanagement, 
bei Netzwerkinstallationen, für Kabelbäume und Glasfaserkabel.
Farbe: schwarz

50
50
50
50
50
50

VE/Stück

  150 x 20 x 12,5
200 x 13 x   7,0

  200 x 20 x 12,5
230 x 20 x 12,5
300 x 25 x 16,0
330 x 20 x 12,5

Abmessung mm 
     Länge x Kopfbreite x Bandbreite

64100
64130
64110
64140
64150
64120

Artikel-Nr. 
Kleinverpackung

750
 750
750
750
750
 450

VE/Spule/Stck.

  150 x 20 x 12,5
200 x 13 x   7,0

  200 x 20 x 12,5
230 x 20 x 12,5
300 x 25 x 16,0
330 x 20 x 12,5

Abmessung mm
     Länge x Kopfbreite x Bandbreite

64000
64030
64010
64040
64050
64020

Artikel-Nr.
Grossverpackung



© Hilpress GmbH 20

www.hilpress.com

min. bei Anlieferung
ø D

1,5
3,0
4,5
6,0
9,0

12,0
18,0
24,0
39,0

Wanddicke nach Schrumpfung 
s

0,45
0,55
0,60
0,65
0,75
0,75
0,85
1,00
1,50

max. nach Schrumpfung  
 ø d

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

13,0

Artikel-Nr.

   

32500
32510
32520
32530
32540
32550
32560
32570
32580

VE Spule
 [m]

150
150
150
  75
  75
  75
  75
  30
  30

Abmessung mm

HIL-SHRINK XTF Spule 3:1 
Halogenfreier selbstverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. 
Zugelassen nach UL 224
Schrumpfrate: 3:1
Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur: > +125 °C
Farbe: schwarz
UL 
zero halogen

Spule

25
25
25
25
25
25

VE/Spule/m

  10
13
16
20

  25
50

Abmessung mm

64230
64240
64250
64200
64210
64220

Artikel-Nr.

ONE-WRAP® Klett-Bandware der Marke VELCRO®

Die perfekte Lösung für größere Projekte, um Kabel zu bündeln und zu organisieren. Die Bänder können für unzählige Anwend-
ungen genutzt werden, wie im Kordel- und Kabelmanagement, bei Netzwerkinstallation, für Kabelbäume und Glasfaserkabel.
Farbe: schwarz

Cable Guide Kabelflachverleger der Marke VELCRO®

Bietet eine gute und sichere Befestigungsmethode, um Kabel ordentlich zu sortieren und zu fixieren. Die Befestigung erfolgt
mittels selbstklebender Rückseite auf dem Trägermaterial.
Material: 	Polyamid
Farbe: schwarz

20

VE/Stück

20 x 75

Abmessung mm 

64300

Artikel-Nr.
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min. bei Anlieferung ø D 

    1,2

   1,6

    2,4

    3,2

    4,8

     6,4

    9,5

  12,7

  19,0

  25,4

  38,0

  50,8

Wanddicke nach 
Schrumpfung S

0,45

0,45

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,76

0,89

1,02

1,14

max. nach Schrumpfung ø d

  0,6

  0,8

  1,2

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

12,7

19,0

25,4

*Artikel-Nr.
_-_ergänzen

3010_-_

3011_-_

3012_-_

3013_-_

3014_-_

3015_-_

3016_-_

3017_-_

3019_-_

3020_-_

3022_-_

3023_-_

ø D

3 / 64“

1 / 16“

3 / 32“

1 / 8“

3 / 16“

1 / 4“

3 / 8“

1 / 2“

3 / 4“

1“

1 1 / 2“

2“

VE / 
Stück

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000  

1.000

1.000

1.000

Abmessung mmMaße Zoll 

HIL-SHRINK®  HQ 2:1 Individuelle Schrumpfschlauchabschnitte
Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224, 105°C
ACHTUNG: Transparente Ausführung ist nicht selbstverlöschend!
Schrumpfrate: 2:1
Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Material: Polyolefin strahlenvernetzt
Schrumpftemperatur: > +120 °C
Farben: schwarz, grün/gelb, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, braun, grau,
weitere Farben auf Anfrage
Länge Abschnitte: Minimum 5 mm / Maximum 300 mm

Bestellhinweis: Die gewünschte Farbe bestellen Sie, indem Sie hinter die letzte Zahl der Artikel-Nr. 
en Farbcode einfügen: 
schwarz 0, grün/gelb 1, weiß 2, rot 3, blau 4, gelb 5, grün 6, transparent 7, braun 8, grau 9
Die Abschnittslänge in mm wird hinter dem Trennstrich der Artikel-Nr. eingetragen.
Bestellbeispiel: Artikel-Nr. 30101-10 Sie erhalten 1 VE grün/gelbe Abschnitte in 10 mm Länge

Die verfügbaren Farben sind abhängig vom ausgewähltem Schrumpfschlauch. Das gesamte Schrumpfschlauchsortiment finden Sie im Hauptkatalog 
sowie im Onlineshop. 

Artikel Bezeichnung		  Produkt - Eigenschaften	 Dauergebrauchs-	 Schrumpf-
			   temperatur	 temperatur

					   
HF 2:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, halogenfrei, strahlenvernetzt	 -30 °C - +125 °C	 +100 °C

XTF 2:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, halogenfrei 	 -55 °C - +125 °C	 >125 °C

TF 2:1 Spule		  Polyolefin, strahlenvernetzt	 -30 °C - +105 °C	 +90 °C

876 2:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, strahlenvernetzt	 -55 °C - +135 °C	 +100 °C

HQ 3:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, strahlenvernetzt	 -55 °C - +135 °C	 >100 °C

XTF 3:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, halogenfrei	 -55 °C - +125 °C	 >125 °C

HFD 3:1 Spule		  Polyolefin, selbstverlöschend, halogenfrei, bedruckbar	 -55 °C - +135 °C	 >100 °C

Weitere Schrumpfschlauchabschnitte erhalten Sie von folgenden Typen:

INDIVIDUELLE ABSCHNITTE 
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:
Für Ihre Anfrage „individuelle 
Schrumpfschlauch-Abschnitte“ 
nutzen Sie gerne unser Onlineformular:
https://www.hilpress.com/anfrage/
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Nenngröße
Nenngröße

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

min. ø

1

2

3

4

5

7

8

10

14

18

28

35

40

Artikel-Nr.
schwarz

   

37000

37010

37020

37030

37040

37050

37060

37070

37080

37090

37100

37110

37120

VE Spulen

[m]

100

100

100

100

100

100

50

50 

25

25

25

25

25

max. ø

5

7

9

11

12

15

17

21

27

34

47

64

65

Abmessung mm

Artikel-Nr.
grau

   

37009

37019

37029

37039

37049

37059

37069

37079

37089

37099

37109

37119

37129

HIL-FLEX® Kunststoff-Geflechtschlauch, Rollenware
Hochflexibler halogenfreier Monofilgeflechtschlauch aus Polyester zur Bündelung und für den mechanischen Schutz von Kabeln 
und Leitungen. Seine geflochtene Struktur bietet dauerhaften Schutz bei geringem Gewicht, ist für ungleiche Formen bestens ge-
eignet und ist leicht zu montieren.  Der Schlauch ist problemlos mittels Thermoschneiders zu schneiden.
Dauergebrauchstemperatur: -70 °C bis +150 °C 
Material: Polyester
Farbe: schwarz, grau

zero halogen

INDIVIDUELLE ABSCHNITTE 
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:
Für Ihre Anfrage „individuelle 
Schrumpfschlauch-Abschnitte“ 
nutzen Sie gerne unser Onlineformular:
https://www.hilpress.com/anfrage/
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Nenngröße

3

4

5

6

8

10

12

14

20

25

32

40

50

min. ø

1

2

3

4

6

7

8

10

12

14

16

22

30

Artikel-Nr.
schwarz

   

72000

72010

72020

72030

72040

72050

72060

72070

72080

72090

72100

72110

72120

VE Spulen

[m]

500

500

500

500

500

500

500

500 

250

250

200

100

100

max. ø

6

8

10

12

15

20

24

28

38

39

46

60

85

Abmessung mm

HIL-FLEX® ECO Kunststoff-Geflechtschlauch, Rollenware
Hochflexibler Monofilgeflechtschlauch aus Polyester zur Bündelung und für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitun-
gen. Seine geflochtene Struktur bietet dauerhaften Schutz bei geringem Gewicht, ist für ungleiche Formen bestens geeignet und 
ist leicht zu montieren. Der Schlauch ist problemlos mittels Thermoschneiders zu schneiden.
Dauergebrauchstemperatur: -50 °C bis +150 °C 
Material: Polyester
Farbe: schwarz

INDIVIDUELLE ABSCHNITTE 
AUF ANFRAGE LIEFERBAR:
Für Ihre Anfrage „individuelle 
Schrumpfschlauch-Abschnitte“ 
nutzen Sie gerne unser Onlineformular:
https://www.hilpress.com/anfrage/
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HP-ECO Isolatoren für Niederspannung
Technische Eigenschaften:
Isolierung: 
Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
Selbstverlöschend: VO-UL94
Farbe: Rot RAL 3031
Gewindebolzen: Stahl verzinkt
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C

0,007

0,014

0,014

0,012

0,019

0,022

0,064

0,062

0,083

0,081

0,077

0,109

0,108

0,126

0,127

0,122

0,173

0,166

0,165

0,178

0,172

0,168

0,240

0,330

0,330

0,409

0,400

0,299

0,485

0,535

0,520

16

20

20

20

25

25

30

30

35

35

35

35

35

40

40

40

45

45

45

50

50

50

50

60

60

70

70

75

80

100

100

12

16

16

16

18

18

25

25

28

28

28

35

35

34

34

34

39

39

39

37

37

37

45

49

49

52

52

38

52

52

52

50

25

25

25

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

4

4

4

4

3

2

2

Artikel Nr. Gewicht Kg H 
mm

15

19

19

19

22

22

30

30

32

32

32

41

41

41

41

41

46

46

46

46

46

46

50

60

60

60

60

50

65

65

65

CH 
mm

D
mm

4

5

5

5

6

6

7

7

10

10

10

10

10

12

12

12

13

13

13

10

10

10

15

15

15

14

14

16

16

18

18

E
mm

M4

M4

M5

M6

M5

M6

M6

M8

M6

M8

M10

M8

M10

M6

M8

M10

M6

M8

M10

M6

M8

M10

M12

M8

M10

M10

M12

M12

M12

M12

M16

M

5

6

6

6

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

15

20

25

25

F
mm

3

3

6

8

6

10

10

25

10

25

50

25

50

10

25

50

10

25

50

10

25

50

85

25

50

50

85

85

85

85

200

    Nm
150

200

200

240

240

340

580

580

710

710

710

790

790

900

900

800

900

900

1100

1100

1100

1100

1250

1400

1400

1500

1800

1400

1800

2000

2000

R.T.
daN

1500

2000

2000

2000

2900

2900

5900

5900

9000

9000

9000

13000

13000

12000

12000

12000

14000

14000

14000

12000

12000

12000

16000

18000

18000

17000

17000

12000

>20000

>20000

>20000

R.C.
daN

100

150

150

240

220

220

460

390

400

510

480

670

670

500

500

500

540

650

650

480

550

550

720

750

750

800

800

650

1000

900

900

R.F.
daN

VE/Stück

R.T.= Zugfestigkeit
R.C.= Druckfestigkeit 
R.F.= Biegefestigkeit

91018

91020

91021

91026

91029

91030

91033

91034

91035

91036

91037

91039

91040

91437

91438

91439

91041

91042

91043

91045

91046

91047

91048

91441

91442

91445

91446

91055

91060

91061

91062
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A

ø 65

ø 80

C

35

40

ø Stufennippel

4-20

4-20

VE/Stück

1

1

Anzahl Stufennippel

4

4

Artikel-Nr.

55000 S

55010 S

Innenabmessung mm

A

100

123

150

243

B

100

75

110

190

C

50

51

70

90

55600 S

55630 S

55640 S

55670 S

VE/Stück

1

1

1

1

Innenabmessung mm

Artikel-Nr.

zero halogen*

HIL-BOX® Gehäuseserie – BLACKLINE
schlagfeste Gehäuse mit eingedrückten Stufennippeln, zeitsparender Schnellverschluß durch einfaches Andrücken des Deckels 
und somit optimale Platzverwertung im Innenraum, vorbereitete Befestigungspunkte ermöglichen flexiblen Innenausbau
Schutzart: IP 44 gem. DIN EN 60529
Material: Gehäuse und Deckel ABS (UV geschützt), Stufennippel PVC
Farbe: schwarz RAL 9005
Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670
Temperaturbeständigkeit: bis max. 70 °C gem. DIN EN 60695-10-2
Flammwidrigkeit: 650 °C gem. DIN EN 60695-2-11

HIL-BOX® Gehäuseserie – BLACKLINE
Thermoplastgehäuse mit glatten Gehäuseseiten und Schrauben aus Polyamid mit Scharnierfunktion.
Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
Farbe: schwarz RAL 9005
zero halogen*

A

190

300

B

140

220

C

70

120

Artikel-Nr.

55500 S

55520 S

VE/Stück

1

1

G

55

85

D

25

50

Innenabmessung mm

HIL-BOX® Gehäuseserie – BLACKLINE
Schlagfeste Gehäuseserie mit weichen selbstdichtenden Membraneinführungen, zeitsparender Schnellverschluss durch einfaches 
Andrücken des Deckels.
Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
Farbe: schwarz RAL 9005
zero halogen*

      
A      

ø 80
ø 80

B

ø 80

max.
ø Membrane

23
23

VE/Stück

10
10

Anzahl Membrane

4+2
6+2

Artikel-Nr.

55210 S  
55220 S

Innenabmessung mm

HIL-BOX® Gehäuseserie – BLACKLINE
Schlagfeste Thermoplastgehäuse.
Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
Farbe: schwarz RAL 9005

C

40
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HIL-SIGN® Prüfplaketten
Jeweils gleiche Plaketten pro Karte. Material: selbstklebende Polyester-Folie, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C

41160
41161
41162
41163
41164

41165
41166
41167
41168
41169

41170
41171
41172
41173
41174

41175
41176
41177
41178
41179

41180
41181

41182
41183

41184
41185

41186
41187

	 10

10

	

  10

  10

  10

  10

10

10

	 8

10

	

15

30

20

30

20

30

Artikel-Nr. Symbole je KarteAbmessung ø mm 
 

	 26 / gelb 	
	 27 / blau
	 23 / violett
	 24 / orange 
	 25 / grün
	
	 26 / gelb	
	 27 / blau 
	 23 / violett
	 24 / orange 
	 25 / grün 
	
	 26 / gelb 	
	 27 / blau 
	 23 / violett 
	 24 / orange 
	 25 / grün 
	
	 26 / gelb 	
	 27 / blau 
	 23 / violett
	 24 / orange
	 25 / grün 

	 rot 
	 blau 
	
	

	 rot 
	 blau 
	
	
	

	 rot 
	 blau
	
	

	 rot 
	 blau

Jahreszahl

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage
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HIL-SIGN® Prüfplaketten
Jeweils gleiche Plaketten pro Karte. Material: selbstklebende Polyester-Folie, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C

	 10

10

10
10
10

	

	 10

10

	
20

30

15
20
30

20

30

Symbole je KarteAbmessung ø mm 
 

Die Jahresfarben: 

20252023 2024 2026 2028

Rollenware

auf Anfrage

Rollenware

auf Anfrage

42100
42101

42102
42103

42110
42111
42113

42091
42092
42093
42094

42096
42097
42098
42099

Artikel-Nr.
	

  rot 
  blau

  rot 
  blau 

  orange

 26-27 / gelb-blau 
 23-24 / violett-orange
 24-25 / orange-grün
 25-26 / grün-gelb

 
 26-27 / gelb-blau
 23-24 / violett-orange
 24-25 / orange-grün
 25-26 / grün-gelb 

Jahreszahl

Kerbzange für Prüfplaketten

Drei Kerbformen zur eindeutigen Terminkennzeichnung. Aus massivem Stahl – stabil und robust. 

Maultiefe: 48 mm 

Kerbform: ●	 Größe: ø 3 mm		 Artikel-Nr. 42200

Kerbform: ▲	 Größe: 4 x 4,5 mm		 Artikel-Nr. 42201

Kerbform:  ▲	 Größe: 3 x 6 mm		 Artikel-Nr. 42202

2027
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2273-202
2273-203
2273-204
2273-205
2273-208

2273-500 (Adapter)

2
3
4
5
8
-

weiß
orange

rot
gelb

lichtgrau
-

16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
72,5

10
14
18
22
18

18,5

5,8
5,8
5,8
5,8
10,4
21,5

0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5

-

18 - 14
18 - 14
18 - 14
18 - 14
18 - 14

-

1000
1000
1000
1000
500
50

100
100
100
100
50
10

Leiter-
Klemme

Deckel-
farbe

AWGTiefe
mm

Breite
mm

Querschnittsbereich 
mm2

Höhe
mm

VE/Stück 
Standard Klein

Artikel-Nr.

 (Adapter)

221-412
221-413
221-415
221-612
221-613
221-615

2
3
5
2
3
5

18,6
18,6
18,6
21,1
21,1
21,1

13,1
18,7
29,9
16,0
22,9
36,7

8,3
8,3
8,3

10,1
10,1
10,1

0,2 - 4
0,2 - 4
0,2 - 4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 6

24 - 12
24 - 12
24 - 12
20 - 10
20 - 10
20 - 10

32
32
32
41
41
41

1000
500
250
500
300
150

100
50
25
50
30
15

Leiter-
Klemme

AWGBemessungsstrom
 A

Tiefe
mm

Breite
mm

Querschnittsbereich
mm2

Höhe
mm

VE/Stück
Standard Klein

Artikel-Nr.

WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten mit Betätigungshebeln, CAGE-CLAMP®

Gehäusefarbe: transparent
max. Dauergebrauchstemperatur: +105 °C
max. Umgebungstemperatur: +85 °C
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94: V2
Abisolierlänge: 11 mm
Bemessungsspannung gemäß IEC/EN 60664: 450 V*
Bemessungsstoßspannung gemäß IEC/EN EN 60664: 4 kV*
*in geerdeten Netzen
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WAGO COMPACT-Verbindungsdosenklemmen und Befestigungsadapter, PUSH WIRE®

Gehäusefarbe: transparent
max. Dauergebrauchstemperatur: +105 °C
max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94: V2
Abisolierlänge: 11 mm
Bemessungsspannung gemäß IEC/EN 60998: 450 V*
Bemessungsstoßspannung gemäß IEC/EN 60998: 4 kV*
Bemessungsstrom gemäß IEC/EN 60998: 24 A
*in geerdeten Netzen
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207-1331
207-1332
207-1333

1
2
3

32
45,9
52,7

33,6
33,6
33,6

17,8
17,8
17,8

4
4
3

Größe
size

Tiefe
mm

Breite
mm

Höhe
mm

VE/StückArtikel-Nr.

WAGO Gelbox für Aderleitungen, ohne Verbindungsklemmen
Die WAGO Gelbox ist eine kleine, kompakte Box, die bereits mit silikonfreiem Gel gefüllt ist. Sie bietet Feuchtigkeitsschutz für WAGO 
COMPACT-Verbindungsdosenklemmen der Serie 2273 sowie WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221.
Farbe: grau
Schutzart: IPx8 (2m/2h) gemäß 60529
Gehäusematerial: Polypropylen
Gelmaterial: Polyurethan
Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV
Umgebungstemperatur (Betrieb): -55 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung): 0 °C bis 40 °C
Zulassungen: VDE, EN 60998
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Artikel-Nr.	 221-412	 221-413	 221-415	 221-612	 221-613	 221-615	 2273-202	 2273-203	 227-204	 2273-208

207-1331

207-1332

207-1333

Zulässige Kombinationen aus Verbindungsklemmen und Gelbox:

Gelbox öffnen. Verdrahtete Klemme in die 
Gelbox einlegen.

Verrastung sicher verschließen. Wiederzugänglich:
• Gelbox öffnen
• Gel entfernen
• Umverdrahten mit neuen 
   Komponenten
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WAGO Vario-T-BOXX COMPACT-Klemmensortiment im hochwertigen Sortimo®-Kunststoffkoffer
Maße: 440 x 350 x 80 mm

Artikel-Nr.: 887-912
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Bestückung VPEFarbe

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

2273-203

2273-205

2273-208

COMPACT-Verbindungsklemmen

221-413

221-415

Leuchtenklemmen

224-112

Verbindungsdosenklemmen

773-604

MICRO-Verbindungsdosenklemmen

243-204

243-804

243-208

Befestigungsadapter

243-113

3 x 0,5 - 2,5 mm2

5 x 0,5 - 2,5 mm2

8 x 0,5 - 2,5 mm2

3 x 0,14 - 4 mm2

5 x 0,14 - 4 mm2

2 x 1 - 2,5 mm2

1,5 - 4 mm2

4 x ø0,6 - 0,8 mm2

4 x ø0,6 - 0,8 mm2

8 x ø0,6 - 0,8 mm2

6-fach

100 Stck.

100 Stck.

50 Stck.

50 Stck.

25 Stck.

100 Stck.

100 Stck.

100 Stck.

100 Stck.

50 Stck.

10 Stck.

orange

gelb

lichtgrau

transparent

transparent

weiß

rot

dunkelgrau

rot

dunkelgrau

orange
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WAGO Verbindungsdose für Mantelleitungen, Serie 221
Einfacher, schneller und sicherer Anschluss von bis zu 60 Leitern. Übersichtliche, strukturierte Anordnung und Fixierung auf 
einer Ebene. Gut sichtbare Beschriftung jeder einzelnen Klemmstelle.
Farbe: weiß
Schutzart: IP20
Gehäusematerial: PC
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung): -25 °C bis 85 °C
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94: V0
Zulassungen: KEMA/KEUR, DEKRA Certification B.V., EN 60670

207-4301 1 145 225 46 1

Größe
size

Tiefe
mm

Breite
mm

Höhe
mm

VE/StückArtikel-Nr.

Kabel in die Zugentlastung 
einsetzen. Die einrastenden 
Zugentlastungen sind für Kabel-
durchmesser von 4 bis 11 mm
ausgelegt.

Abdeckung der Kabeleinführung 
aus dem Deckel ausbrechen.

Deckel der Verbindungsdose 
aufrasten.

Deckel der Verbindungsdose öffnen.
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Massebänder
                         

HP Vent-Line® 
Kabelverschraubung - die Lösung 
gegen Kondenswasser               

HIL-Flex® Geflechtsschlauch mit 
Klettverschluss, Rollenware             

HP CLIXX Membranschraube 
zur Kabeleinführung mit Zu-
gentlastung
         

HP Vent-Line® 
Druckausgleichsstopfen               

HIL-SHRINK® HFD 3:1 
bedruckbarer Schrumpfschlauch
              

Isolatoren
              

One-Wrap® Klett-Kabelbinder
           

Weitere Produkt-Empfehlungen:



kabelschuhe ohne 
isolation

massebänder

aderendhülsen hilsnaps isolatoren

isolierbänder kabelbinder kabelmarkierer

flachstecktechnik kabelverschrau-
bung

schrumpfschläuche

gehäuse schilder hauptschalter

verbindungsklemmen
wago

werkzeuge  

kabelschuhe mit 
isolation

hier finden sie unser gesamtes sortiment: www.hilpress.com
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