


high quality
Schraubendreher: Ergonomie, Kraft und Sicherheit. Stückgeprüft bei 10.000 Volt
im Wasserbad. und somit zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Ergonomics, strength and security. Piece-checked with 10.000 V in the water bath, and thus certified for work under voltage up to 1.000 V.

PraktischeHängelochung
Practical hanging hole
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• Geschwungene Längskontur für einen hohen
Anpressdruck
• Bewährte Dreikant-Form entspricht dem idealen
Drehwinkel der Hand (120°)
• Griffige Weichkomponente auf den Kanten
• Schnelldrehzone aus weichem Material macht das
Arbeiten angenehm und sicher
• Schutzisolierte Klingen

• The curved longitudinal outline of the ergonomic
handles enables high application forces

• The proved triangle shape corresponds exactly to
the ideal turning angle of the hand (120°)

• Good handling due to soft component on the edges
• Fast turning zone from soft material makes working
comfortable and safe
• Insulated blades

Weichzonen
Soft components

Schutzisolierte Klinge
Safety insulated blade

Abrollschutz
Movement prevention

made in germany
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Schlitz-Schraubendreher nach ISO 2380
Slotted Screwdriver ISO 2380

Artikel-Nr.
17200
17201
17202
17203
17204
17205
17206

mm
0,4 x 2,5
0,5 x 3,0
0,6 x 3,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
1,2 x 8,0

mm
75
100
100
100
125
150
175

mm
2,5
3,0
3,5
4,0
5,5
6,5
8,0

mm
103 x 23
103 x 23
103 x 23
107 x 32
107 x 32
117 x 37
127 x 39

PH Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764,
für PHILLIPS-RECESS-Schrauben
Phillips Screwdriver DIN 7438 and ISO 8764, for PHILLIPS-RECESS screws

Artikel-Nr.
17211
17212
17213

PH 1
PH 2
PH 3

mm
80
100
150

mm
4,5
6,0
8,0

mm
107 x 32
117 x 37
127 x 39

PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, für POZIDRIV-Schrauben
Crosspoint Screwdriver for POZIDRIV screws, blade to ISO 8764 standard

Artikel-Nr.
17216
17217
17218

PZ 1
PZ 2
PZ 3

mm
80
100
150

mm
4,5
6,0
8,0

mm
107 x 32
117 x 37
127 x 39

MODUL PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher
MODUL Crosspoint Screwdriver

Artikel-Nr.
17221
17222

PZ 1/MODUL
PZ 2/MODUL

mm
80
100

mm
4,5
6,0

mm
107 x 32
117 x 37

Torx-Schraubendreher
Torx Screwdriver

Artikel-Nr.
17231
17232
17233
17234
17235
17236

T 10
T 15
T 20
T 25
T 30
T 40

mm
60
75
100
100
100
150

mm
3,0
3,5
4,0
4,5
6,0
8,0

M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

mm
103 x 23
103 x 23
107 x 32
107 x 32
117 x 37
127 x 39

Spannungsprüfer nach VDE 0680 Teil 6 geprüft
Voltage Tester Euro voltage tester CE to VDE 0680 part 6 standards

Artikel-Nr.

17240

mm

3,0

mm

65

mm

140

mm

75 x 15
CE 220 - 250 V
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Schraubendreher-Sortimente
Screwdriver Assortments in environmentally friendly cardboard box

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17205
17211
17212
*17240

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
PH 1
PH 2
3,0

mm
75
100
125
150
80
100
65

Artikel-Nr. 17250, 7-teilig/pieces

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17205
17216
17217
*17240

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
PZ 1
PZ 2
3,0

mm
75
100
125
150
80
100
65

Artikel-Nr. 17251, 7-teilig/pieces

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17205
17211
17212

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
PH 1
PH 2

mm
75
100
125
150
80
100

Artikel-Nr. 17260, 6-teilig/pieces

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17205
17216
17217

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
PZ 1
PZ 2

mm
75
100
125
150
80
100

Artikel-Nr. 17261, 6-teilig/pieces

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17211
17212

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
PH 1
PH 2

mm
75
100
125
80
100

Artikel-Nr. 17270, 5-teilig/pieces

Inhalt / Filling
17200
17203
17204
17216
17217

mm
0,4 x 2,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
PZ 1
PZ 2

mm
75
100
125
80
100

Artikel-Nr. 17271, 5-teilig/pieces

CE 220 - 250 V
*

CE 220 - 250 V
*
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high quality
VDE Sicherheits-Werkzeuge: Ergonomie, Kraft und Sicherheit. Stückgeprüft bei 10.000 Volt
im Wasserbad, und somit zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Ergonomics, strength and security. Piece-checked with 10,000 V in the water bath, and thus certified for work under voltage up to 1,000 V.

Sicherheits-Ring als Warnzeichen
für optimalen Sicherheitsabstand
(Überschlagabstand)
Coloured grip marking for indicated
the minimum safety distance

SoftGriff komfortabel und griffig
SoftGripp handle

Optimierter Abgleitschutz nach EN/IEC 60900
Optimized slip guards according to EN/IEC 60900

2-Komponenten-Technik
mit weicher Griffzone für besseres
Handling und abrutschsicheres Arbeiten
2-components-technology with soft inlay

Der Hand angepasste, ergonomische
Form für ermüdungsfreies Arbeiten
Better handling by ergonomic design
without getting tired!

Aufprallschutz durch abfederndes
Sicherheitspolster
Impact protection by safety cushion

Breiter stabiler Schneidkopf, 18° abgewinkelt,
bündiger Schnitt, halbe Wate
Cutting head 18° angled, full-flush cut

Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet,
ölgehärtet
Special tool steel, drop-forged, oil-hardened

Schneiden zusätzlich induktiv gehärted
Induction hardened cutting edges

Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung
Optimum power transmission because of improved
leverage

made in germany
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VDE Kabelschneider
• Zum Abisolieren und Schneiden
• Präzisionsgeschliffene Schneiden
• Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet

VDE Cable Cutter
• for stripping and cutting
• precision cutting edges
• special tool steel, drop-forged

VDE Kraft-Kombizange
• Integrierter Ringschlüssel*
• Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung
• Schneide zusätzlich induktiv gehärtet

VDE High leverage combination pliers
• useful as spanner integrated
• optimum power transmission
• induction hardened cutting edges

VDE Seitenschneider
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneide 62 HRC
• Für harte und weiche Drähte

VDE Side Cutter
• precision cutting edges, induction hardened
• for hard and soft wire

VDE Kraft-Seitenschneider
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneide 62 HRC
• Für Piano Draht (D2-Qualität)

VDE Heavy Duty Side Cutter
• precision cutting edges, induction
hardened

• for piano wire

VDE Flachrundzange (Telefonzange)
• Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung
• Schneide zusätzlich induktiv gehärtet

VDE Chain nose plier (Radio Plier)
• optimum power transmission
• induction hardened cutting edges

Artikel-Nr.

17105

17106

mm
145

160

Zoll
5.3/4

6.1/4

Typ

P1

P2

Gewicht /weight
g
160

220

K
8

11

ø mm
C H
6,0 2,0

7,0 2,5

Länge/ length

Artikel-Nr.

17103
mm
180

Zoll
7

TypGewicht /weight
g
255

ø mm
C H
5,2 2,2

Länge/ length

Artikel-Nr.

17100

17101

mm
160

210

Zoll
6.1/4

8.1/4

Gewicht /weight
g
225

340

ø mm
K
16

25

Länge/ length

Artikel-Nr.

17109
mm
200

Zoll
8

Gewicht /weight
g
280

ø mm
P
2,5

Länge/ length

Artikel-Nr.

17113
mm
205

Zoll
8

TypGewicht /weight
g
215

Länge/ length

*
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VDE Flachrundzange 45° abgewinkelt (Telefonzange)
• Lange, 45° abgewewinkelte flach-runde Backen
• Mit Schneide und Brennerloch
• Für harte und weiche Drähte

VDE Chain nose plier, angled 45° (Radio Plier)
• long, flat-round jaws, angled 45°
• with cuting edges
• for hard and soft wires

VDE Abisolierzange
• Mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide
• Mit Stellschraube zum Einstellen

VDE Wire stripping plier
• with opening spring and v-shaped
cutting edges
• with adjusting screw

Wasserpumpenzange
• Kurvenförmige Rasterverstellung
• Invertiert durchgestrecktes Sicherheitsgelenk
• Sicherheitsklemmschutz bei jeder Einstellung
• Zähne zusätzlich induktiv gehärtet

Waterpump plier
• curved adjustment
• inverse box-joint
• micro-grinding for easy
adjustment

VDE-Werkzeug Sortimente
Tool Assortments

Artikel-Nr.

17103

17106

17113

Inhalt / Filling

Kombizange / Combination plier

Seitenschneider / Side cutter

Flachrundzange / Chain nose plier

Artikel-Nr. 17180, 3-teilig/pieces

Artikel-Nr.

17103

17106

17116

Inhalt / Filling

Kombizange / Combination plier

Seitenschneider / Side cutter

Abisolierzange / Chain nose plier

Artikel-Nr. 17181, 3-teilig/pieces

Artikel-Nr.

17115
mm
205

Zoll
8

TypGewicht /weight
g
215

Länge/ length

Artikel-Nr.

17117
mm
250

Zoll
10

Typ

TPlus 2

Gewicht /weight
g
385

Länge/ length

Artikel-Nr.

17116
mm
160

Zoll
6.1/4

TypGewicht /weight
g
185

Länge/ length K
ø mm
5




