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high quality
Wkrętak: Ergonomia, siła i bezpieczeństwo. Poddany kontroli jednostkowej przy 10.000 Volt

w kąpieli wodnej i tym samym dopuszczony do prac pod napięciem do 1.000 Volt.

Praktyczny otwór do zawieszenia

• Łukowaty kontur wzdłużny dla stabilnego nacisku

• Sprawdzony trójkątny kształt odpowiada idealnemu kątowi obracania ręki (120°)

• Poręczne miękkie komponenty przy krawędziach

• Strefa szybkiego kręcenia z miękkiego materiału dla przyjemnej i bezpiecznej pracy 

• Izolowane ostrza dla ochrony

Miękkie strefy

Izolowane ostrze dla ochrony

Zabezpieczenie przed
odkręceniem

made in germany
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Wkrętak płaski według ISO 2380

Nr artykułu 
17200 
17201
17202
17203
17204
17205
17206

mm 
0,4 x 2,5 
0,5 x 3,0
0,6 x 3,5
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5
1,2 x 8,0

mm 
75 

100
100
100
125
150
175

mm 
2,5 
3,0
3,5
4,0
5,5
6,5
8,0

mm 
103 x 23 
103 x 23
103 x 23
107 x 32
107 x 32
117 x 37
127 x 39

PH Wkrętak krzyżowy z końcówką według ISO 8764, dla śrub
RECESS PHILLIPS

Nr artykułu
17211
17212
17213

PH 1
PH 2
PH 3

mm 
80

100
150

mm 
4,5
6,0
8,0

mm 
107 x 32
117 x 37
127 x 39

PZ Wkrętak krzyżowy z końcówką według ISO 8764, dla śrub POZIDRIV

Nr artykułu
17216
17217
17218

PZ 1 
PZ 2
PZ 3

mm 
80 

100
150

mm 
4,5
6,0
8,0

mm 
107 x 32
117 x 37
127 x 39

MODUŁ PZ Wkrętak krzyżowy

Nr artykułu
17221 
17222

PZ 1/MODUL 
PZ 2/MODUL

mm 
80 

100

mm 
4,5 
6,0

mm 
107 x 32 
117 x 37

Wkrętak Torx

Nr artykułu
17231 
17232
17233
17234
17235
17236

T 10 
T 15
T 20
T 25
T 30
T 40

mm 
60 
75

100
100
100
150

mm 
3,0 
3,5
4,0
4,5
6,0
8,0

M 3 
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

mm 
103 x 23 
103 x 23
107 x 32
107 x 32
117 x 37
127 x 39

Wskaźnik napięcia sprawdzony według VDE 0680 Część 6 

Nr artykułu 

17240

mm 

3,0 

mm 

65

mm 

140 

mm 

75 x 15 
CE  220 - 250 V
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Zawartość
17200 
17203
17204
17205
17211
17212

*17240

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PH 1
PH 2
3,0

mm 
75 

100
125
150
80

100
65

Nr artykułu 17250, 7-częściowy

Zawartość
17200 
17203
17204
17205
17216
17217

*17240

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PZ 1
PZ 2
3,0

mm 
75 

100
125
150
80

100
65

Nr artykułu 17251, 7-częściowy

Zawartość
17200 
17203
17204
17205
17211
17212

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PH 1
PH 2

mm 
75 

100
125
150
80

100

Nr artykułu 17260, 6-częściowy

Zawartość
17200 
17203
17204
17205
17216
17217

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PZ 1
PZ 2

mm 
75 

100
125
150
80

100

Nr artykułu 17261, 6-częściowy

Zawartość
17200 
17203
17204
17211
17212

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5

PH 1
PH 2

mm 
75 

100
125
80

100

Nr artykułu 17270, 5-częściowy

Zawartość
17200 
17203
17204
17216
17217

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5

PZ 1
PZ 2

mm 
75 

100
125
80

100

Nr artykułu 17271, 5-częściowy

CE  220 - 250
*

CE  220 - 250
*

Asortymenty wkrętaków
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high quality
Narzędzia bezpieczeństwa VDE: Ergonomia, siła i bezpieczeństwo. Poddany kontroli jednostkowej przy 10.000 Voltw

kąpieli wodnej i tym samym dopuszczony do prac pod napięciem do 1.000 Volt.

Pierścień bezpieczeństwa jako
oznakowanie dla optymalnego odstępu
bezpieczeństwa 

Wygodny i poręczny miękki uchwyt

Optymalne zabezpieczenie przed ześlizgnięciem
według EN/IEC 60900

Dwukomponentowa technologia z 
miękką strefą uchwytu dla wygodniejszego
operowania i pracy bez ześlizgiwania rąk

Dopasowany do dłoni ergonomiczny
kształt zapobiegający męczeniu się
dłoni

Ochrona przed uderzeniem dzięki
amortyzującemu materiałowi
zabezpieczającemu

Szeroka stabilna głowica tnąca, z kątem 18°,
cięcie typu full-flush

Specjalna kuta matrycowo stal narzędziowa
utwardzana olejowo

Dodatkowo utwardzone indukcyjnie ostrza

Optymalne przekazywanie siły dzięki
odpowiedniemu układowi dźwigni

made in germany
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Obcinacz do kabli VDE 
• Do izolowania oraz cięcia
• Precyzyjne oszlifowane ostrza
• Specjalna kuta matrycowo stal narzędziowa

Kombinerki „heavy-duty“ VDE 
• Zintegrowany klucz oczkowy*
• Optymalne przekazywanie siły dzięki 

odpowiedniemu układowi dźwigni
• Ostrze dodatkowo utwardzone indukcyjnie

Obcinaczka boczna VDE 
• Utwardzona indukcyjnie precyzyjna obcinaczka 62 HRC
• Do twardych i miękkich drutów

Obcinaczka boczna „heavy duty“ VDE 
• Utwardzona indukcyjnie precyzyjna obcinaczka 62 HRC
• Do drutu typu „piano“ (rodzaj D2)

Szczypce płaskie VDE (szczypce telefoniczne)
• Optymalne przekazywanie siły dzięki odpowiedniemu 

układowi dźwigni
• Ostrze dodatkowo utwardzone indukcyjnie

Nr artykułu

17105 

17106

mm
145 

160

cal  
5.3/4

6.1/4

Typ

P1

P2

Ciężar 
g 

160 

220

K 
8 

11

ø mm 
C      H

6,0    2,0 

7,0    2,5 

Długo

Nr artykułu

17103
mm
180

Zoll
7

TypCiężar 
g 

255 

ø mm 
C      H

5,2    2,2 

Długo

Nr artykułu

17100 

17101

mm
160 

210

cal  
6.1/4

8.1/4

Ciężar 
g 

225 

340

ø mm 
K

16 

25 

Długo

Nr artykułu

17109 
mm
200

cal  
8

Ciężar 
g 

280 

ø mm 
P

2,5

Długo

Nr artykułu

17113
mm
205

cal  
8

TypCiężar 
g 

215 

Długo

*
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Szczypce płaskie VDE kąt 45° (szczypce telefoniczne)
• Długie półokrągłe szczęki pod kątem 45° 
• Z ostrzem i otworem
• Do twardych i miękkich drutów

Szczypce izolacyjne VDE 
• Ze sprężyną otwierającą i ostrzem w kształcie litery V 
• Ze śrubą nastawczą do nastawy

Szczypce do pompy wodnej
• Układ regulacji z zakrzywieniami
• Odwrócony przegub bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed zakleszczeniem w każdym ustawieniu
• Zęby dodatkowo utwardzone indukcyjnie

Asortymenty narzędziowe VDE

Nr artykułu

17103 

17106

17113

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce płaskie

Nr artykułu 17180, 3-częściowy

Nr artykułu

17103 

17106

17116

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce izolacyjne

Nr artykułu 17181, 3-częściowy

Nr artykułu

17115
mm
205

cal  
8

TypCiężar 
g 

215 

Długo

Nr artykułu

17117
mm
250

cal  
10

Typ

TPlus 2

Ciężar
g 

385 

Długo

Nr artykułu

17116
mm
160

cal  
6.1/4

TypCiężar 
g 

185 

Długo K
ø mm

5 
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Nr artykułu

17103 

17106

17113

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce płaskie

Nr artykułu, 9-częściowy

Nr artykułu
17200 
17203
17204
17205
17211
17212

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PH 1
PH 2

mm 
75 

100
125
150
80

100

Nr artykułu

17103 

17106

17116

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce izolacyjne

Nr artykułu 17188, 9-częściowy

Nr artykułu
17200 
17203
17204
17205
17211
17212

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PH 1
PH 2

mm 
75 

100
125
150
80

100

Artikel-Nr.

17103 

17106

17113

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce płaskie

Nr artykułu 17187, 9-częściowy

Asortyment typu kombi

Nr artykułu
17200 
17203
17204
17205
17216
17217

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PZ 1
PZ 2

mm 
75 

100
125
150
80

100

Nr artykułu

17103 

17106

17116

Zawartość

Kombinerki

Obcinaczka boczna

Szczypce izolacyjne

Nr artykułu 17189, 9-częściowy

Nr artykułu
17200 
17203
17204
17205
17216
17217

mm 
0,4 x 2,5 
0,8 x 4,0
1,0 x 5,5
1,2 x 6,5

PZ 1
PZ 2

mm 
75 

100
125
150
80

100


