Datenblatt zu Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® 876 2:1 cienkoscienna, samogasnaca
HllpREss 19,0/9,5 zielona

Koszulka termokurczliwa HIL-
SHRINK® 876 2:1 cienkoscienna,
samogasnaca 19,0/9,5 zielona

876 2:1 dunnwandig, selbstverldschend

Artikelnummer 31096-_

Gewicht 2.496kg
llustracje majg charakter
pogladowy. Dane techniczne
moga sie réznic i podlegaja
Zmianom.
Produktbeschreibung

Cienkoscienna, bardzo elastyczna, samogasngaca rura termokurczliwa. Zatwierdzone zgodnie z UL 224 VW1, Mil-I-
23053, DEF STAN 59-57 wydanie 3.

e Wspétczynnik kurczliwosci: 2:1

e Temperatura pracy ciggtej: -55 °C do +125 °C
e Temperatura obkurczania: 100 °C

e Materiat: poliolefina usieciowana radiacyjnie

o UL
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Produkteigenschaften

Zezwolenie Mil-1-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Min przy dostawie @ D 19 mm

Stopien skurczu 2:1

Maks. po catk. skurczu @ d 9,5 mm

Temperatura kurczenia sie 100 °C

Materiat Poliolefiny sieciowane radiacyjnie

Grubos¢ scianki po catk. skurczu s 0,76 mm

Temperatura pracy ciagtej -55°C-125°C
Elastycznos¢ cienkostennowy
Rodzaj opakowania 60
Wiasciwosci materiatow samogasnhacy
Kolor zielony

Min przy dostawie @ D 3/4 Zoll

Wersja Cewka
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Weitere Bilder
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