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Koszulka termokurczliwa HIL-

SHRINK® HFD 3:1,

cienkoscienna, samogasnaca,

bezhalogenowa 2,4/0,8 biata  §

HFD 3:1 dunnwandig, selbstverldschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32702-_

Gewicht 0-16kg llustracje maja charakter
pogladowy. Dane techniczne
moga sie réznic i podlegaja
zmianom.

Produktbeschreibung

Drukowalne, ptaskie, bezhalogenowe, samogasngce rurki termokurczliwe

e Wspdtczynnik kurczliwosci: 3:1

e Temperatura pracy ciggtej: -40 °C do +125 °C
e Materiat: poliolefina

e Temperatura obkurczania: 100 °C

e Bezhalogenowy
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Datenblatt zu Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HFD 3:1, cienkoscienna,
H l l pREss samogasnaca, bezhalogenowa 2,4/0,8 biata

Produkteigenschaften

Maks. po catk. skurczu @ d 0,8 mm

Min przy dostawie @ D 2,4 mm

Rodzaj opakowania 30

Stopien skurczu 3:1
Temperatura pracy ciagtej -40 °C-125 °C
Temperatura kurczenia sie 100 °C
Materiat Poliolefina
Elastycznos¢ cienkostennowy
Min przy dostawie @ D 3/32 Zoll
Grubos¢ scianki po catk. skurczu s 0,57 mm
Wiasciwosci materiatow samogasngacy , hadajgcy sie do zadruku , halogen-free
Wersja Cewka

Kolor biaty
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Datenblatt zu Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HFD 3:1, cienkoscienna,
H l l pREss samogasnaca, bezhalogenowa 2,4/0,8 biata
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