%HllpREss Datenblatt zu Nakretka wyréwnania cisnienia HP Vent-Line, poliamid, szara, M 12 x 1,5 PA
| szary

Nakretka wyrédwnania cisnienia
HP Vent-Line, poliamid, szara, M
12 x 1,5 PA | szary -

Artikelnummer 57052

Gewicht 0.038kg
o —
llustracje majg charakter
poglagdowy. Dane techniczne
moga sie réznic i podlegaja
Zmianom.
Produktbeschreibung

e Materiat: obudowa: poliamid

e Uszczelka: TPE

e Membrana: ePTFE

o stopien ochrony: IP66 / IP68 / IP69

e Odpornos¢ temperaturowa: od -40 °C do +100 °C
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Produkteigenschaften

SWwW 24 mm

Stopien ochrony IP68,IP 66, IP 69
Odpornos¢ termiczna -40 °C - 100 °C

| 9 mm

Materiat Poliamid

Rodzaj opakowania 10

Typ gwintu metryczny

Kolor szary

Wielkos¢ znamionowa M20x1,5

Wiasciwosci materiatow halogen-free

TL 15,4 mm
E1l 27 mm
Gwint (AG) M20x1,5

Seite 2



%HllpREss Datenblatt zu Nakretka wyréwnania cisnienia HP Vent-Line, poliamid, szara, M 12 x 1,5 PA
| szary

Weitere Bilder
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