
Nasuwka HIL-QUICK® ca?kowicie
izolowana, PVC, 4,8 - 0,5 - 1,0, 1000 szt. |
1000

PVC

Artikelnummer 10270

Gewicht 1.293kg

Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane
techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj?

zmianom.

Produktbeschreibung
Wersja: z metalow? tulej?
Materia? izolacji: PVC
Odporno?? termiczna: -10 °C do +70 °C

Produkteigenschaften
a2 10,5 mm

Odporno?? termiczna -10 °C – 70 °C

Kolor czerwony

Materia? izolacyjny PVC

Grubo?? materia?u 0,4 mm

Przekrój znamionowy 0,5 - 1,5 mm²

l1 6 mm

Wersja z metalowym wspornikiem izolacyjnym

Rodzaj opakowania 1000

Grubo?? wtyku 0,5 mm

Materia? mosi?dz

Szeroko?? wtyku 4,8 mm

l 20 mm

Wielko?? znamionowa 1 mm²
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Weitere Bilder

 

Datenblatt zu Nasuwka HIL-QUICK® ca?kowicie izolowana, PVC, 4,8 - 0,5 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Seite 2


