Datenblatt zu Koncéwka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, PVC nielutowane, A5 - 1,0,
HILPRESS 1000 4xt. | 1006

Koncowka do zaciskania HIL-

QUICK® oczkowa, PVC

nielutowane, A5 - 1,0, 1000 szt. |

1000

Artikelnummer 10005 TF

Gewicht 0.995kg
llustracje majg charakter
pogladowy. Dane techniczne
moga sie réznic i podlegaja
Zmianom.
Produktbeschreibung

e Z poszerzong tuleja izolacyjna

e nadaje sie do przewodéw zharmonizowanych
e Materiat izolacji: PVC

e Zakres temperatur: -10 °C do +70 °C

e Zatwierdzony przez UL
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Produkteigenschaften

| 18 mm

Odpornos¢ termiczna -10 °C- 70 °C

a2 10 mm
Kolor czerwony
d3 10 mm
da 4,3 mm
al 5 mm
Grubos¢ materiatu 0,8 mm

Materiat izolacyjny PVC

Atest UL Ja

Przekréj znamionowy 0,5-1,5 mm?
Rodzaj opakowania 1000
Wielkos¢ znamionowa A-5-1,0 DIN
d2 5,3 mm

Wersja nielutowany
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Weitere Bilder
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