
Nakr?tka wyrównania ci?nienia HP Vent-
Line, poliamid, szara, M 12 x 1,5 PA |
szary

Vent-Line Druckausgleichsstopfen

Artikelnummer 57050

Gewicht 0.023kg

Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane
techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj?

zmianom.

Produktbeschreibung
Materia?: Obudowa: poliamid
Kolor: szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
Uszczelka: TPE
Membrana: ePTFE
Stopie? ochrony: IP 68 do 1,5 bar (wg EN 60529)
Odporno?? na rozprzestrzenianie si? p?omienia: badanie roz?arzonym drutem 650 °C wg EN 60695-2-11
Temperatura u?ytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C
Bezhalogenowe

Produkteigenschaften
TL 17,5 mm

SW 16 mm

E1 18 mm

Stopie? ochrony IP 68

Odporno?? termiczna -40 °C – 100 °C

Gwint (AG) M 12 x 1,5

Materia? Poliamid

Rodzaj opakowania 10

Typ gwintu metryczny

Wielko?? znamionowa M 12 x 1,5

Kolor szary

l 8 mm

W?a?ciwo?ci materia?ów halogen-free
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Weitere Bilder
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