%H l l pREss Datenblatt zu Wkr?tak krzy?owy PH ko?céwka wg I1SO 8764, do ?rub PHILLIPS-RECESS, PH2 x 100 mm

Whkr?tak krzy?owy PH ko?cowka wg ISO
8764, do ?rub PHILLIPS-RECESS, PH2 x
100 mm

PH Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, fur PHILLIPS-RECESS-
Schrauben, PH2 x 100 mm

Artikelnummer 17212

Gewicht 0.117kg
llustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane
techniczne mog? si? ro?ni? i podlegaj?
zmianom.
Produktbeschreibung

Ergonomia, si?a i bezpiecze?stwo. Poddany kontroli jednostkowej przy 10 000 V w k?pieli wodnej i tym samym dopuszczony do prac
pod napi?ciem do 1000 V.

?ukowaty kontur wzd?u?ny dla du?ego nacisku

Sprawdzony trojk?tny kszta?t odpowiada idealnemu k?towi obracania r?ki (120°)
Por?czne mi?kkie kraw?dzie

Strefa szybkiego kr?cenia z mi?kkiego materia?u dla przyjemnej i bezpiecznej pracy
Izolowane ostrza dla ochrony

Produkteigenschaften

D?ugo?? ostrza 100 mm

Rodzaj opakowania 1

D?ugo?? uchwytu 117 x 37 mm

?rednica profilu ?ruby 6 mm

Profil ?ruby PH 2 mm

Typ ?rubokr?ta ?rubokr?t krzy?akowy PH
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Weitere Bilder
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