Datenblatt zu Przepust kablowy gumowy HIL-SNAP® PG 11 czarny
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Przepust kablowy gumowy HIL-

SNAP® PG 11 czarny

Artikelnummer 51912

llustracje maja charakter

Gewicht 0.261kg
pogladowy. Dane techniczne
moga sie réznic¢ i podlegaja
zZmianom.
Produktbeschreibung

e Stopien ochrony IP 66/67

e Odpornos¢ termiczna: od -40 °C do +110 °C, krétkotrwale do ok. +140 °C

e Odpornos¢ na alkohole, ketony, gorgcg wode, goracg pare, ptyn hamulcowy, srodki pioragce, sode oczyszczong, tug
potasowy, olej silikonowy, smary i wiele kwaséw organicznych oraz nieorganicznych

Produkteigenschaften

Stopien ochrony IP67,IP 66
Srednica 24 mm
Srednica kabla 7 -10 mm

Wersja z membrang , odcigzenie
Grubos¢ scianki 1-4mm

Wielkos¢ znamionowa PG 11

Typ gwintu PG

Wysokos¢é 19,8 mm

Kolor czarny (RAL 9005)
Otwor w scianie 19 mm

Rodzaj opakowania 50

Marka Hil-Snap®

Odpornosc¢ termiczna -40 °C - 110 °C

Wiasciwosci materiatow halogen-free
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