%H l l anss Datenblatt zu HP-FIXIT® Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss - detektierbar, 92 x 2,4 blau

HP-FIXIT® Kabelbinder mit
Stahlnasenverschluss - detektierbar, 92 x
2.4 blau

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss - detektierbar

Artikelnummer 06020D

Gewicht 0.039kg
Abbildungen sind exemplarisch. Technische
Angaben kénnen abweichen und sind
Anderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung

e Erkennbar durch Metalldetektoren, die eine Eisenkugel von 1,5 mm @ erkennen

Erkennbar durch Réntgengeréate

Material: Polyamid 6.6, Material der Verriegelungsnase: korrosionsbesténdiger, antimagnetischer Stahl Typ 316
Temperaturbestandigkeit: -40 °C bis +60 °C

halogenfrei

Produkteigenschaften

Material Polyamid 6,6
Verkaufseinheit 100
Ausfuhrung mit Stahlnasenverschluss , detektierbar
max. Blindeldurchmesser 16 mm

Breite 2,4 mm

Farbe blau

Lange 92 mm

Marke HP-Fixit®
Materialeigenschaften halogenfrei
Zugfestigkeit 80 N
Temperaturbereich -40°C -60 °C
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Weitere Bilder
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