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HP-MASTER®-Elektro-Crimpgerat
ERIC fur auswechselbare
Crimpgesenke

HP-MASTER®-Elektro-Crimpgerat ERIC fUr auswechselbare Crimpgesenke

N

Artikelnummer 12510

Gewicht 2.32kg
Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben kénnen
abweichen und sind Anderungen
vorbehalten.
Produktbeschreibung

Mit dem Electro Crimper Eric kbnnen eine Vielzahl von verschiedenen Kontakten verpresst werden. Der Pressvorgang
wird Uber einen FuBschalter ausgeldst. Dadurch sind beide Hande frei zum Einlegen von Leiter und Kontakt. Uber
einen zusatzlichen zweistufigen Betriebsmodus kann der Kontakt vor dem Crimpvorgang fixiert werden. Dies
erleichtert die Verarbeitung von komplexen Crimpkontakten und vermeidet Fehlcrimpungen. Mit einem zusatzlichen
Locator wird der Kontakt immer optimal positioniert. Der Offnungsweg der Gesenke ist in 5 Stufen einstellbar. Ein
Gesenkwechsel ist einfach und erfolgt mit wenigen Handgriffen.

e Einfache Handhabung bei hoher Flexibilitat

e Keine Druckluft notwendig

e Einfacher Wechsel der Crimpgesenke

e Mobile Verwendung durch Tragegriff

e Geringere Energiekosten im Vergleich zu Druckluftgeraten

e Flexible Anwendung durch eine grofe Auswahl an Crimpgesenken
e Positionierhilfen erleichtern das Crimpen der Kontakte

Far individuelle Anforderungen fertigen wir Crimpgesenk

Produkteigenschaften

Pressform Sechskantpressung , Dornpressung
Lange 260 mm
Verkaufseinheit 1

Pressbereich 10 - 400 mm?
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Weitere Bilder
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