Datenblatt zu HIL-QUICK® Winkelflachsteckhiilse vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,8 - 1,0,
HILPRESS 1000 5tk. | 1000

HIL-QUICK®
Winkelflachsteckhilse
vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,8 -
1,0, 1000 Stk. | 1000

Winkelflachsteckhilsen vollisoliert

Artikelnummer 10810

Gewicht 1.221kg Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben kdnnen
abweichen und sind Anderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

e Isolierstoff: Polyamid
e Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
e halogenfrei

Produkteigenschaften

Steckdicke 0,8 mm

Farbe rot
Temperaturbereich -55°C-105 °C
12 15 mm

11 16 mm
Isolationsmaterial Polyamid
Material Dicke 0,45 mm
Nennquerschnitt 0,5-1,5mm?
Verkaufseinheit 1000
Steckbreite 4,8 mm

Isolationsmaterialeigenschaften halogenfrei

NenngroBe 1 mm?
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Weitere Bilder

L]

—

PO S )

SSs==3
N

Seite 2



