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HIL-QUICK® Flachsteckhilse
vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,8 -
2,5, 100 Stk. | 100

Polyamid ‘\
W\
Artikelnummer K 10295 A

Gewicht 0.161kg
Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben kdnnen
abweichen und sind Anderungen
vorbehalten.
Produktbeschreibung

e Ausfuhrung: mit metallischer Isolationsunterstitzung
e |solierstoff: Polyamid
e Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
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Produkteigenschaften

Verkaufseinheit

Steckdicke

Temperaturbereich

NenngroRe

a2

Breite Isolierung Steckbereich (b)
Innendurchmesser Isolierung Leiteranschluss (D)
Isolationsmaterial

Material Dicke

Ausfilhrung

Farbe

Breite Steckbereich (B)
Nennquerschnitt

Material

Steckbreite

1

100

0,8 mm

-55 °C-105°C
2,5 mm?

11 mm

7,4 mm

5 mm
Polyamid

0,4 mm

mit metallischer Isolationsunterstitzung
blau

5 mm
0,5-2,5mm?2
Messing

4,8 mm

20 mm
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Weitere Bilder
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