%H l lpREss Datenblatt zu HIL-BOX® Skriha s membranovymi vstupmi, lisovacie veko, 65 x 40 mm

HIL-BOX® Skrina s —
membranovymi vstupmi,
lisovacie veko, 65 x 40 mm (

IP 65 Schnellverschluss

Artikelnummer 55200
Gewicht 0.569kg A

Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Ide o ndrazuvzdorné puzdra s makkymi samotesniacimi vstupmi s membréanou, ktoré sa ¢asovo Usporne rychlo
uvolfuju jednoduchym stlacenim veka. Bez pouzitia noZzov alebo bo¢nych rezacov sa kadbel jednoducho ru¢ne vlozi do
krabice. VloZzenie membrany automaticky zabezpeci pozadovanu tesnost - stupen ochrany IP 65 je plne zachovany.

e trieda ochrany: IP 65 podla DIN EN 60529

e materidl: puzdro a kryt ABS (bezhalogénové), guma na vkladanie membran
o teplota instalacie: -15 °C az +60 °C podla DIN EN 60670

o teplotnad odolnost: do max. 70 °C podla DIN EN 60695-10-2

¢ odolnost voci plamefiom: 750 °C podla DIN EN 60695-2-11

o farby: siva (RAL 7035), ¢ernd (RAL 9005)

Produkteigenschaften

Pocet membran 4+ 2
A 65 mm
C 40 mm

max. priemer membrany 23

DIN DIN EN 60529
Typ balenia 10

Farba krytu stupen
Trieda ochrany IP 65
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Weitere Bilder
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