%H l l pREss Datenblatt zu PZ hrot skrutkova?a s krizovym zapustenim pod?a ISO 8764, pre skrutky POZIDRIV, PZ1 x 80
mm

PZ hrot skrutkova?a s krizovym
zapustenim pod?a ISO 8764, pre skrutky
POZIDRIV, PZ1 x 80 mm

PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, fur POZIDRIV-Schrauben,
PZ1 x 80 mm

Artikelnummer 17216

Gewicht 0.082kg
Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.
Produktbeschreibung

Ergondmia, vykon a bezpe?nos?. Jednotka bola testovana pri 10 000 voltoch vo vodnom kupeli, a preto je schvalena na pracu pod
napatim do 1 000 voltov.

Zakriveny pozd?zny obrys pre vysoky pritlak

Osved?eny trojuholnikovy tvar zodpoveda idealnemu uhlu nato?enia ruky (120°)
Makky uchopovy prvok na okrajoch

Zébna rychleho otd?ania z makkého materialu umoZz?uje pohodinl a bezpe?nl pracu
Ochranné izolované ?epele

Produkteigenschaften

D?Zka ?epele 80 mm

Typ balenia 1

Profil skrutky PZ 1 mm

D?Zka rukovéte 107 x 32 mm

Typ Sroubovéaku PZ krizovy skrutkova?

Priemer profilu skrutky 4,5 mm
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Weitere Bilder
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