Datenblatt zu Vysokokvalitny 4-stranny lisovaci nastroj CLARISSA na koncovky drétov,
HILPRESS 0,08 - 16 mme 13 x 0,55 - 2 6 m

Vysokokvalitny 4-stranny lisovaci
nastroj CLARISSA na koncovky
drétov, 0,08 - 16 mm? /2 x 0,25 -
2 X 6 mm?

High-Quality-4-kant Crimpzange CLARISSA fur Aderendhulsen, 0,08 - 16
mm2 /2 x 0,25 -2 x 6 mm?

Artikelnummer 11757 : i
Slike so eksperimentalne.

Gewicht 0.533kg N o N
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

- Automatické nastavenie prierezu od 0,08 do 16,0 mm? a 2 x 0,25 - 2 x 6 mm? bez nastavenia
- Nizka sila na ruku - 0 30 % nizsia v porovnani s predchadzajlicimi nastrojmi

- Otoc¢ny polohovnik na bezpecné polohovanie malych prierezov

- Nastroj vhodny pre lavdkov

- Rovhomerné 4-stranné presné lisovanie po celej diZzke rukava

- Odomykatelny pozitivny zdmok na zabezpecenie celého procesu lisovania

- Ergonomicky navrhnuté makké rukovate s ochranou proti posmyknutiu, maléd Sirka dchopu

- Kompletne vyrobené z vysokopevnostnej Specidlnej ocele, najma namahané Casti su Specidlne kalené a popustané

Produkteigenschaften

Dizka 215 mm

Typ balenia 1

Oblast pouzitia fir Aderendhilsen
Lisovacia forma Stvorcové lisovanie

Rozsah lisovania 2 x0,25-2 x 6 mm?, 0,08 - 16 mm?
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