Datenblatt zu HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat, A 6 - 6,0, 1000
HILPRESS Ste. | 1000

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh
Ringform, Polycarbonat, A 6 -

6,0, 1000 Stk. | 1000
«

$$Marke$$ Quetschkabelschuh Ringform, $$isolierstoff$s,
$$Nennquerschnitt_gmms$$, $$Verpackungsart_Stk$$

Artikelnummer 10022 HQ

Gewicht 2.044kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung
 DIN 46237

e s rozsirenou izola¢nou objimkou

e vhodné pre harmonizované kdble
e izolacny materidl: polykarbonat

o teplotny rozsah: -10 °C az +105 °C
e bezhalogénové

e Schvalené UL
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Produkteigenschaften

da

Znacka

DIN

Menovity prierez
Hribka materialu
Schvalenie UL
Farba

Odolnost vodi teplote
d2

Typ balenia

al

|

Izolaény material
a2

d3

Prevedenie

Vlastnosti izolacného materialu

Menovita vel'kost

6,5 mm
Hil-Quick®

DIN 46237
>2,5-6 mm?
1 mm

Ano

ZIté

-10 °C-105°C
6,5 mm

1000

6 mm

24,15 mm
Polykarbonat
14,15 mm

11 mm
spajkované
bezhalogénové
A-6-6,0DIN
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Weitere Bilder
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